Refilovanje kertridža Canon MP 160

	[image: image9.jpg]MPTool 0.8.0a

Infa
Ink Level :  Port Name
BK: 0z USBO03
ov: oz
MG : 0%

Yoo
WP : Urk
WM :Urk.

Operstons
Fieset Courlers
Ink Courter

Waste Ink Courter

Fieset Main | [Freset Platen)

EEFROM Operstions

— [ =]





	[image: image2.jpg]




	Canon PG 40

Canon PG 50
	Canon PG 41


1. Uključiti štampač pritiskom na taster “ON/OFF”

2. Podići poklopac štampača i sačekati da se klizač sa kertridžima pomeri skroz ulevo. 

3. Izvaditi kertridž onako kako je prikazano na nalepnici u štampaču.
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(1) Push the FINE Cartridge down.
(2) Remove the FINE Cartridge




4. Odlepiti etiketu sa vrha kertridža. 

5. Proširiti otvore na vrhu kertridža tako da u njih može da se stavi igla.
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6. Vrlo p-o-l-a-k-o, potrebno je iglom i špricem ubrizgati novu količinu mastila. 
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	· Za Crni kertridž: 20 ml boje

	
	· Za kolor kertridž: po 6 ml boje za svaku


7. Vratiti kertridže u štampač i pokrenuti 1-3 ciklusa čišćenja, ili umesto toga odštampati test stranice:
Test_Black.htm
Test_Color.htm  

Resetovanje nivoa mastila za Canon MP 160

Prvo, potreban je softver MP Tool sa adrese: http://ipt.nm.ru
Drugo, za pokretanje softvera potrebno je da štampač bude u “Service” modu. Da bi ušli u Service mod potrebno je uraditi sledeće:
1. Isključiti štampač iz struje
2. Pritisnuti i držati taster “ON/OFF”
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3. Uključiti štampač u struju

4. Pritisnuti i pustiti taster “Stop/Reset”

5. Tek sada pustiti taster “ON/OFF”

Ako je sve uspešno odrađeno, računar će prijaviti novi hardver. U slučajevima kada je jedan od kertridža potpuno prazan (svetli dioda “B” ili “C” i na LEN ekranu se smenjuje “4 i E”), novi se hardver ne prijavljuje. Štampač je ipak u Service modu. (svetli alarmna lampica iznad dioda “B” i “C”)
Sada se pokrene MP Tool.
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Pritiskom na taster “Reset Black” i potvrđivanjem odluke počinje resetovanje nivoa mastila u crnom kertridžu. Ovo će da potraje oko jedan minut. 
Isto se ponovi i pritiskom na taster “Reset Color”. Za sada se ništa nije promenilo. Tek kada kliknemo na model štampača u belom ekranu sa leve strane, nivo mastila se resetuje:

[image: image8.jpg]MPTool 0.8.0a

Info
Ink Level :  Port Name
BK: 1007 USBO03
oY : 100%

ME - 100%
¥ oo
WP : Urk.
WM :Urk.

Operstons
Fiese! Courters

Ink Courter

Waste Ink Courter

Risset Main | [Reset Platen)

EEFROM Operstions

e




KLikom na taster “Exit” izađe se iz programa za resetovanje nivoa mastila. Štampač je i dalje u “Service” modu i iz njega ćemo izaći izvlačenjem štampača iz struje. Kada se štampač ponovo uključi, diode “B” i “C” više ne svetle. 
© Igor Besermenji ©

