
PODEŠAVANJE PARAMETARA KOTAO AC/MC 20

N-9-4 Glavna podešavanja Setings general

Sifra Opis Vrednost Jedinica mere

N-9-04-01 Vreme za koje kotla ne moze da se upali nakon gašenja 0 Minuta

N-9-04-02 9 Minuta

N-9-04-03 150 Sekundi

N-9-04-04 150 Sekundi

N-9-04-05 Brzina ventilatora prilikom početnog ubacivanja peleta 1900 Obrtaja

N-9-04-06 Razlika temperature prilikom uključenja stand-By moda 2 °C

N-9-04-07 2 Minuta

N-9-04-08 Vreme prelaska iz programa u program 20 Sekundi

N-9-04-09 Mogućnost daljinskog upravljača On

N-9-04-10 Blokada tastera (pritiskom na tastere 3 i 4) Off

N-9-04-11 30 Sekundi

N-9-6 Podešavanje fabricko  Setings factory

N-9-06-01 Maksimalno vreme paljenja kotla 20 Minuta

N-9-06-02 Vreme trajanja razgorevanja kotla 3 Minuta

N-9-06-03 Interval izmeðu čišćenja gorionika izduvavanjem 20 Minuta

N-9-06-04 Vreme ubacivanja peleta u režimu paljenja 2,00 Sekunde

N-9-06-05 2,00 Sekunde

N-9-06-06 Vreme ubacivanja peleta u režimu 1 P1 1,4 Sekunde

N-9-06-07 Vreme ubacivanja peleta u režimu 2 P2 2,00 Sekunde

N-9-06-08 Vreme ubacivanja peleta u režimu 3 P3 3,0 Sekunde

N-9-06-09 Vreme ubacivanja peleta u režimu 4 P4 4,5 Sekunde

N-9-06-10 Vreme ubacivanja peleta u režimu 5 P5 5,5 Sekunde

Minimalno vreme rada ventilatora nakon isključivanja 
kotla

Vreme početnog ubacivanja peleta prilikom uključivanja 
kotla

Vreme čekanja sa ubacivanjem peleta nakon prvog 
punjenja

Vreme za koje se kotao gasi u stand-by modu nakon 
detektovanja razlike temperature

Vreme za koje, kada dođe do nestanka el.energije, kotao 
neće prijaviti grešku

Vreme ubacivanja peleta od trenutka kada se verifikuje 
plamen do ulaska u režim rada



N-9-06-11 20 Sekundi

N-9-06-12 Vreme čišćenja gorionika 20 Sekundi

N-9-06-13 Minimalna temperatura izduvnih gasova 45 °C

N-9-06-14 Maksimalna dozvoljena temperatura dimnih gasova 170 °C

N-9-06-15 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-16 Broj obrtaja ventilatora u režimu paljenja 2400 Obrtaja

N-9-06-17 2700 Obrtaja

N-9-06-18 Broj obrtaja ventilatora u režimu 1 P1 1350 Obrtaja

N-9-06-19 Broj obrtaja ventilatora u režimu 2 P2 1550 Obrtaja

N-9-06-20 Broj obrtaja ventilatora u režimu 3 P3 1700 Obrtaja

N-9-06-21 Broj obrtaja ventilatora u režimu 4 P4 1950 Obrtaja

N-9-06-22 Broj obrtaja ventilatora u režimu 5 P5 2200 Obrtaja

N-9-06-23 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-24 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-25 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-26 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-27 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-28 ZA DRUGI TIP KOTLA

N-9-06-29 Brzina ventilatora prilikom isključenja i čišćenja kotla 2700 Obrtaja

N-9-06-30 Vreme ubacivanja peleta prilikom čišćenja kotla 1,5 Sekunde

N-9-06-31 Uključivanje enkodera On

N-9-06-32 Vreme kašnjenja dozatora 0.2 Sekundi

N-9-06-33 Temperatura na kojoj se uključuje pumpa 55 °C

N-9-06-34 Isključivanje sigurnosnog manometra OFF

N-9-06-35 Pritisak na kome se isključuje kotao 2,5 bar

N-9-06-36 Forsirano gašenje pumpe OFF

Vreme čekanja za izbacivanje greške kada se greška 
detektuje

Broj obrtaja ventilatora od trenutka kada se verifikuje 
plamen do ulaska u režim rada




