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PICTURE FAULTS 

OTHER FAULTS 

Fault area Fault Solution 
POWER FAULTS 
Sops gaat in sound-protectie bij 
inschakelen. 
Fout 1: Schakeltransistor is te traag. 
Vervang TR7216 door 
preselected BUT12AF = ON4827 (4822 130 
63239). Voor de FL1.1 kan eveneens een 
2CS3973B worden gebruikt. De ON4827 is 
vanaf WK9249 in produktie ingevoerd. De 
diverse sops repair kits zijn eveneens 
voorzien van de ON4827. 
 
1 
POWER FAULTS 
Het apparaat schakelt in 
veiligheidsmode. 
Fout 1: Vervang C2547 door een 2,7nF, 
onderdeelnummer 4822 122 33498. Vervang 
R3547 5,1nF door 4822 051 10518. 
 
2 
POWER FAULTS Piepend geluid lijneindtrap. 
Fout 1: De mogelijke oorzaak is een defekt 
C2520. 
Codenr. C2520 4822 121 51528 
 
3 
POWER FAULTS 
Apparaat gaat spontaan in 
beveiliging zonder aanwijsbare 
oorzaak. 
Fout 1: Fly-back protectie te kritisch. 
Wijzig op het LSP C2547 (10nF) 
in 2N7 en R3547 (10E) in 5E1. 
Codenrs.: C2547, 2N7: 4822 122 33498 
R3547, 5E1: 4822 051 10518 
 
4 
POWER FAULTS T7250 (BUX85F) raakt defekt. 
Opmerking: De volgende produktiewijziging is 
gedntroduceerd om de betrouwbaarheid van 
T7250 (BUX85F) te verbeteren: 
Pos. Component Nieuw 
C2260 470pF 4.7nF 
Codenr. 4822 122 31784 
D6260 LL4148 BAS32L 
Codenr. 4822 130 80446 
D6262 BYD33D BYD34G 
Codenr. 4822 130 82353 
T7270 BD135 BD825 
Codenr. 4822 130 41746 
Opmerking: Deze wijziging is in produktie 
ingevoerd vanaf week 9226. Let op! Als u 
deze wijziging als service-oplossing doorvoert, 
moeten de demagnetiseerspoelen zo ver 
mogelijk verwijderd worden van het 
koellichaam van de BD825. 
 
 
5 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen, enkel error 99. 
Fout 1: Voeding uitgeschakeld door hardware 
protectie. T7540 (BC848C) is lek. Vervang 



TS7540, codenr. 5322 130 42136. 
 
 
6 
POWER FAULTS Doet niets. 
Fout 1: [+5V ontbreekt]. Vervang IC7551. De 
+V start (17,5V) en de +5 standby (5,3V) 
spanningen ontbreken. T7250 is defekt. 
Vervang T7250 (BUX85AF; 4822 130 62509). 
Om de betrouwbaarheid van T7250 te 
verbeteren moeten de volgende componenten 
gewijzigd worden: 
T7270 BD135 wordt BD825 
(4822 130 41746) 
D6260 LL4148 wordt BAS32L 
(4822 130 80446) 
D6262 BYD33D wordt BYD34G 
(4822 130 82353) 
C2260 470pF wordt 4,7nF 
(4822 122 31784) 
Fout 2: Transistors 7250 (BUX85F; 4822 130 
62509) en 7251 (BC848; 4822 130 61207) in 
de micro-sops zijn defekt. Controleer 
eveneens of D6251 (LLZ-C5V6; 4822 130 
80954) en R1250 (R3230; 1ohm; 4822 052 
10108) defekt zijn, evenals T7270 (BD825; 
4822 130 41746) en T7201 (BC857C; 5322 
130 42756). 
Fout 3: [R3480 en R3481 op SSP defect]. 
Vervang weerstanden (4822 052 10278). 
Wijzig tevens R3483 in 47R (4822 116 52195) 
en D6480 in LLZ-F8V2 (4822 130 82192). 
Fout 4: Zekering (3.15A) is defect. Indien een 
3.15AH aanwezig is moet deze vervangen 
worden door 3.15AT. 
Fout 5: Plaats voeding reparatie kit. Voor 
apparaten van 62,5cm tot 82,5cm: SOPS Kit 
onderdeelnr.:. 4822 310 31993. 
Fout 6: [Netzekering (3.15A) onderbroken]. 
Controleer chopper transistor TR7216 
(BUT12AF) op onderbreking. Controleer lijn 
eindtrap op slechte soldeerverbindingen. 
 
 
7 
POWER FAULTS Apparaat valt soms uit, error 99. 
Fout 1: De mogelijke oorzaak is een te hoge 
spanning op protectielijn B5, door lekke diode 
D6376. Vervang D6376 op de grootsignaal 
print 4822 130 81143. 
 
 
8 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen, geen voeding. 
Fout 1: T7506 heeft kortsluiting (4822 130 
62934). 
Fout 2: Oost/west is defekt. Vervang T7504 
(4822 130 62934) en T7610 (4822 130 
60111). 
 
9 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen, sound-protectie 
schakelt toestel uit. 
Fout 1: IC7000 op de LSP is defekt (4822 209 
73311). 
 



10 
POWER FAULTS 
Geen voeding, hardware protectie 
schakelt toestel uit. 
Fout 1: Oost/west is defekt. Vervang TS7504 
en T7610. (4822 130 62934 en 4822 130 
60111). 
 
 
11 
POWER FAULTS 
Spontane protectie wanneer 
warm. 
Fout 1: In week 9226 is een produktiewijziging 
gedntroduceerd, waarbij de waarde van de 
volgende componenten gewijzigd werd: 
Pos. Originele waarde Nieuwe waarde 
C2547 10nF 2,7nF 
Codenummer 4822 122 33498 
R3547 10R 5,1R 
Codenummer 4822 051 10518 
Reden: Om te voorkomen dat het toestel bij 
hoge temperaturen spontaan in protectie 
schakeld. 
 
 
12 
POWER FAULTS 
Schakelt soms uit. Geen 
synchronisatie, donker beeld, 
OSD op beeldscherm. 
Fout 1: Geen impuls op pin 25 van IC7220. 
IC7220 is defekt. 
 
 
13 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen. LED's flikkeren. 
Fout 1: LOT funktioneert niet. 
Voedingsspanning 35V. Vervang de lijnspoel. 
 
 
14 
POWER FAULTS 
Af en toe uitval, gaat in protectie. 
Verder vage klachten mogelijk. 
Fout 1: Opties staan verkeerd. 
Fout 2: +13V uit de sops is instabiel. 
Zenerdiode 6551 van 5,6V vervangen. 
Fout 3: Controleer +5V. 
 
 
15 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen, LED's flikkeren, error 
99. 
Fout 1: Controleer C2504 en/of 2505 (2kV 
HRR) op de LSP. Vervangen door een 3kV15 
HR-R condensator. 
820pF 3kV 10%: 4822 126 13152 
1nF 3kV 10%: 4822 126 13153 
1,2nF 3kV 10%: 4822 126 13154 
1,5nF 3kV 10%: 4822 126 13155 
1,8nF 3kV 10%: 4822 126 13156 
2,2nF 3kV 10%: 4822 126 13157. 
Opmerking: In produktie gedntroduceerd in 
week 9415. 
 



16 
POWER FAULTS 
BUX85F in de microsops is 
defekt. 
Fout 1: Wijzig de waarde van C2260 in 4n7F 
en vervang 7270 door een transistor BD825 
(4822 130 41746). 

 
 
17 
POWER FAULTS 
Apparaat is geheel niet te 
bedienen. Errorcode 9. 
Fout 1: R3480 op de SSP is defekt (4822 052 
10278). 
 
 
18 
POWER FAULTS 
LED's flikkeren; +141 bedraagt 
enkel 35V. 
Fout 1: Controleer het lijnafbuigcircuit. 
 
 
19 
POWER FAULTS 
LED's flikkeren. +8A ontbreekt op 
pin 5 van IC7430 TDA4680 bij het 
opstarten. 
Fout 1: Controleer R3480 en R3481 op de 
SSP (2R7; 4822 052 10278). Wijzig eveneens 
R3483 in 47ohm (4822 116 52195) en D6480 
in LLZ-F8V2 (4822 130 82192). 
 
 
20 
POWER FAULTS 
LED's zijn in orde, +141 
ontbreekt. 
Fout 1: Controleer TS7504 en TS7506 
(ON4673; 4822 209 63912). 
 
 
21 
POWER FAULTS +141 bedraagt 75V. 
Fout 1: Monteer een sops-reparatiekit (4822 
310 31993). 
 
 
22 
POWER FAULTS 
Toestel schakelt uit door 
hardware protectie van oost/west. 
Fout 1: Controleer TS7610 (4822 130 60111; 
SA1359) en TS7540 (5322 130 42136; 
BC848C) van het oost/west-circuit. 
 
 
23 
POWER FAULTS 
De +141 bedraagt ongeveer 110V 
i.p.v. 141V. 
Fout 1: Vervang het sops-PCB (4822 310 
31993). 
 
 
24 
POWER FAULTS Voeding komt in protectie. 
Fout 1: Controleer IC7000, IC7001 
(TDA1521Q; 4822 209 73311) en IC7011 



(TDA1521AQ; 4822 209 63913) op de 
grootsignaal print op sluiting tussen pin 5 en 
7. 
 
 
25 
POWER FAULTS 
Toestel wordt uitgeschakeld door 
hardware-protectie van sound. 
Errorcode 99. 
Fout 1: Audio-IC7000 op de LSP controleren 
(4822 209 73311; TDA1521Q). 
 
 
26 
POWER FAULTS 
LED's knipperen niet, V-start 
(17,5V) en +5 standby (5,5V) 
spanningen ontbreken. 
Fout 1: Controleer TS7250 (4822 130 62509; 
BUX85F). In het geval TS7250 defekt raakt, 
wordt aangeraden de volgende componenten 
op de LSP te vervangen. 
Pos. Component Nieuw 
C2260 470pF 4.7nF 
Codenr. 4822 122 31784 
D6260 LL4148 BAS32L 
Codenr. 4822 130 80446 
D6262 BYD33D BYD34G 
Codenr. 4822 130 82353 
T7270 BD135 BD825 
Codenr. 4822 130 41746 
Vervang de volgende componenten: 
R3250 62R (4822 116 52198) 
of 68R (4822 116 52199) 
D6251 LLZ-C5V6 (4822 130 80954) 
TS7251 BC848 (4822 130 61207) 
Opmerking: Deze wijziging is in produktie 
ingevoerd vanaf week 9226. Let op! Als u 
deze wijziging als service-oplossing doorvoert, 
moeten de demagnetiseerspoelen zo ver 
mogelijk verwijderd worden van het 
koellichaam van de BD825. 
 
 
 
27 
POWER FAULTS Apparaat gaat soms in protectie. 
Fout 1: Controleer de gelijkspanning op de 
protectielijn 'prot' op spoeltje L5381. Deze 
moet 0V zijn. Staat hier 0,5V, vervang 
zenerdiode 6376 van de 
overspanningsprotectie. 
Fout 2: Vervang kristal 1602 bij de 
stereodecoder 4822 242 80276. 
 
 
 
28 
POWER FAULTS 
Apparaat gaat in protectie mode. 
Speaker stereo standby. 
Fout 1: C2523 8,2nF/2kV vervangen. Poot van 
binnen losgebrand. 
 
 
29 
POWER FAULTS voeding start op 
start R te hoog (R3210/3211) 
 



 


