
 

"Alfa klima" D.o.o.
19350 Knjaževac

ul. Spasoja Milkića 32
tel/fax: (019) 730-337; 732-770
e-mail: office@alfaclima.co.yu

www.alfaclima.co.yu

Toplotne pumpe - VODA -VODA (40-100) 
 

e
uha. 

 
 

Voda sa temperaturom višom od 8°C je 
veoma pogodan izvor toplotne energije za 
stabilan rad agregata preko cele godine b
obzira na spoljašnje temperature vazd
Zavisno od temperature i izdašnosti
toplotnog izvora (vode) ovim agregatima
može se ostvariti visok stepen grejanja - 
hlađenja.  

z 

Transformacijom energije izvora 
sekundarnoj instalaciji klimatizacije stabilno se ostvaruje realni stepen grejanja između 3,2 i 4 
odnosno obezbeđuje se, u istom odnosu, jeftiniji kWh električne energije. Instalacije sa toplotnim 
pumpama obezbeđuju najekonomičnije zagrevanje objekata i isplativost investicije. 

Posebna efikasnost toplotnih pumpi tipa voda-voda ostvaruje se kod korišćenja termalnih izvora 
kao toplotnih izvora za pogon u instalacijama centralnog grejanja. 
  

Oblast primene 

• Instalacije klimatizacije objekata 
• Instalacije podnog, vazdušnog ili drugog centralnog grejanja objekata 
• Instalacije pripreme tople sanitarne vode 
• U tehnološkim procesima, hlađenje ili grejanje 
• Toplotne pumpe tipa voda-voda su agregatirane kao kompaktne celine i jednostavno se 

priključuju na elektro I hidrauličnu mrežu u podstanici ili kotlarnici 

Osobine 

• Hermetički kompresor 
• R 22 rashladni fluid 
• Koaksijalni pločasti isparivač 
• Koaksijalni pločasti kondenzator 
• Presostatska i elektronska zaštita kompresora 
• Elektronska kontrola glavnog napajanja - RST zaštita 
• Potpuno automatski rad 
• Programiranje vremena rada, uključenja - isključenja 
• Centralna kontrola rada sistema klimatizacije 
• Bešuman rad 
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Tip uređaja AK TP Tehničke karakteristike 
WW 40 WW 50 WW 64 WW 80 WW 100 

Rashladni kapacitet P

1
P kW 11,7 14, 18,5 23,4 28,5 

Grejni kapacitet P

2
P kW 13,4 15,7 19,4 25,4 30,1 

Broj kompresora - hermetik  1 1 1 1 1 
Absorbovana snaga kW 3,6 4,0 5,3 6,6 7,5 
Protok - sekundar mP

3
P/h 2,5 3,0 3,4 4,8 6,0 

Protok - primar mP

3
P/h 1,7 2,1 2,7 3,3 4,0 

P

1
P Temperatura vode primarnog kruga 14/25 °C, rashladne vode 12/7 °C 

P

2
P Temperatura vode primarnog kruga 14/9 °C, rashladne vode 40/45 °C 

   

  
Tip uređaja AK TP Električne karakteristike 

WW 40 WW 50 WW 64 WW 80 WW 100 
Napon V 380 V; 3 Ph; 50 Hz 
Maksimalna snaga kW      
Nominalna struja A 7 9 10 12 15 
   

   

Tip uređaja AK TP Dimenzije 
WW 40 WW 50 WW 64 WW 80 WW 100 

Skica 

Širina (A) mm 600 800 

Dubina (B) mm 600 800 

Visina (H) mm 1.100 1.200 

Priključci (R) "   

 
 


