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● 
Preša briketirka serije RB 160 Tandem je tehnički razvijeno i u praksi ispitano postrojenje 

za izradu briketa koje se sastoji od jednog spremnika za prihvat materijala  
i dva agregata za prešanje. 

●● 
Serijska izrada briketirka dozvoljava dogradnju raznih varijanti u tehničkih izvedbi 

koje su primjerene specifičnim potrebama kupca. 
●●● 

 
 
 
Preše briketirke su opremljene spremnikom velikog volumena za prihvat materijala na čijem dnu se nalazi 
pužni transporter. Materijal preko pužnog transportera dospijeva u cilindar pred sabijača u kom biva pred 
komprimiran i proslijeđen u pres-kanal. Pres-cilindar potiskuje materijal kroz pres-kanal u konusna kliješta 
sve dok se ne postigne željena tvrdoća briketa. Kada briket dostigne željenu tvrdoću kliješta se otvaraju i 
briket biva potisnut u izlazni kanal.   
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Volumen spremnika za materijal 
može se povećati nadogradnjom 
 
To je naročito pogodno za prešanje 
materijala koji imaju veliki volumen 
a malu težinu kao što su drvena 
hoblovina, slama, sijeno, kartonska i 
papirna špena, umjetna vlakna i sl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilna mehanika i hidraulika garantiraju 
konstantno odvijanje procesa prešanja 
bez zastoja i dugotrajno korištenje  
u proizvodnom procesu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hidraulička jedinica preše odgovara najnovijem stanju tehnike  
i rezultat je višegodišnjeg iskustva u konstruiranju radnih 
jedinica čije funkcioniranje se bazira na hidrauličnom 
pogonu i upravljanju  
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Na dnu spremnika materijala za prešanje nalazi Pužni transporter ravnomjerno dostavlja materijal 
se permanentni mješač koji ravnomjerno u komoru za prešanje. Rezultat su ravnomjerno  
raspoređuje materijal na transportne puževe kompaktni briketi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolni prekidač ( rotirajuća lopatica ) automatski Nadzor dužine briketa je povezan sa SPS  
isključuje prešu kada razina materijala padne upravljačkim sustavom. Svaki 4 briket biva  
ispod minimuma i ponovno uključuje kad  izmjeren a podaci proslijeđeni u  
dospije novi materijal upravljački sustav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardna dužina briketa je cca 50 - 70 mm SPS upravljačka jedinica koja upravlja procesom 
Veličina briket se po želji može i produžiti  između ostaloga prima signale od nadzora dužine 
(slika: briketi od raznih materijala) te po potrebi ubrzava ili usporava pužni transporter 

Rezultat: briketi ravnomjerne konzistencije  
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Plan postavljanja 

 
 
Tehnički podaci Reinbold RB 160 Tandem 
Dimenzije spremnika cca 2000 x 2000 x 900 mm 
Visina punjenja cca 1.225 mm 
Volumen standardnog spremnika cca 3,6 m3

Težina postrojenja cca 2.220 kg 

Hidraulični motor 2 x 11 KW  
400 V – 50 Hz. – 3 Ph 

Permanentni mješač 1 x 0,75 KW  
400 V – 50 Hz. – 3 Ph 

Motor pužnog transportera 2 x 0,6 KW 
400 V – 50 Hz – 3 Ph 

  
Promjer briketa  70 mm 

Učinkovitost (kapacitet)* cca 240 - 320 kg / sat 
(ovisno o vrsti materijala za briketiranje) 

Boja Reinbold Standard - RAL 3000 / RAL 7001 
* Navedeni podaci o kapacitetu su prosječne vrijednosti.  

Kapacitet ovisi o: 
o specifičnoj težini materijala za prešanje (težina 1 m 3 materijala u rasutom stanju) 
o veličini granulata  
o načinu dopreme 
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Opseg isporuke: 
 
Preša za briketiranje RB 160 Tandem 

o Hidraulična jedinica:  
motor, druk-prekidač, ventilski blok, manometar, uljni filtar, električni ormarić montiran na 
spremnik, SPS upravljačka jedinica, brojač radnih sati, kontrolne lampice i osigurači 

o 2 x automatski nadzor dužine 
o 2 x automatsko postavljanje svih cilindra 
o 2 x sigurnosni nadzor temperature ulja 
o 2 x sigurnosni nadzor nedostatka (nivoa) ulja 
o 2 x permanentno podmazivanje 

 
o spremnik volumena 3,6 m3 
o 2 getribe 
o 2 transportna puža 
o 2 x kompletna hidraulika  
o motor hidraulike 2 x 11 kW 
o 2 kanala sa pužnim transporterima, motor 0,6 kW 
o 1 permanentni mješač, motor 0,75 
o sustav za manualno upravljanje 
o 2 x kromirana kliješta 
o 2 x dvo stupanjski pužni motor 
o 2 x priključak za transportnu cijev ili drugu otpremu 

 
o Ispitana sigurnost GS - ispitano na prašinu, CE certifikat 

 
 
 
Inkluzivno: Uputstvo za rukovanje na hrvatskom jeziku 
Inkluzivno: 160 litara hidrauličnog ulja 
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