BROJAC TELEFONSKIHIMPULSA Za brojanje utrošenih telefonskih impulsa postoje brojaci koji se kupuju ili se iznajmljuju u pošti. Medutim od nedavno postoje i takvi telefonski aparati koji za vreme razgovora odmah registruju i utrošene impulse pa se lako može preracunati koliki su troškovi, kako dnevni, nedeljni tako i mesecni. Ovakvi dodatni brojaci impusa kao i telefonski aparati koji imaju ovakve mogucnosti, prikljucujuju se na telefonsku mrežu samo po odobrenju pošte. Medutim, u sopstvenoj režiji se može napraviti ovakav brojac koji nema nikakakvih specificnih delova a relativno lako i jednostavno se sastavlja.Kako jedan ovakav brojac funkcioniše, vidi se iz priložene šeme veze.Kod poštanskih telefonskih impulsa radi se o naizmenicnom naponu trajanja od 0,5 s po jedinici impulsa za placanje troškova a pri ucestanosti od 16 KHz i amplitudi od 15V. Ovi se impulsi vrlo jednostavno filtriraju preko paralelnog oscilatornog kola koje je na šemi predstavljeno kalemom L1 i kondenzatorom C3. Ispravljacki spoj koji cine komponente D1, D2, C4 i C5 detektuju dolazece impulse za placanje troškova vec za vreme trajanja telefonskog razgovora i upravljaju rad tranzistora T1. Na izlaznim kontaktima C i D prikljucuje se elektromehanicki ili elektronski brojac impulsa koji je sa resetom ili bez. Napajanje elektricnim naponom se vrši u zavisnosti od toga gde ce se ovaj brojac impulsa koristiti. Treba imati u vidu da ovako sagradeni brojac impulsa ne sme da se prikljucuje na telefonske mreže jer to pošta ne dozvoljava.Prikljucivanje može da se vrši samo na privatnim linijama i mrežama na koje su prikljuceni sporedni (dodatni) telefoni. | [image: image1.png]£
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