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NAMENA
Trofazni sinhroni generatori konstantnog napona bez ~etkica slu`e
za proizvodnju elektri~ne energije na mestima i u uslovima gde
nema elektrodistributivne mre`e ili je ista u prekidu. Za pogon
generatora mogu se koristiti: motori SUS, energija vode, energija
vetra itd. Generatori odgovaraju propisima JUS IEC 60034-1, a na
zahtev mogu biti proizvedeni i prema propisima drugih
klasifikacionih dru{tava.

NA^IN RADA
Sklop generatora se sastoji od glavnog generatora, pobudnog
generatora i sklopova za regulaciju napona. Za napajanje pobude
glavnog generatora se koristi tzv. pobudni generator. Napon
pobudnog generatora (4) reguli{e se preko dva sopstvena pobudna
namotaja. Jedan od tih namotaja (5) se napaja iz kompaundnog
transformatora (8) i dodatnog otpora (9), a drugi (6) iz tranzistorskog
regulatora napona (11). Kompaundni transformator slu`i za
kompenzaciju padova napona, a dodatni otpor slu`i za
obezbe|ivanje sigurne i pouzdane samopobude.
Pobudni generator, preko rotiraju}eg ispravlja~a (3), napaja
pobudni namotaj glavnog generatora (2), te se na taj na~in direktno
reguli{e izlazni napon. Tranzistorski regulator napona slu`i za
regulaciju izlaznog napona pobudnog generatora.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Stator glavnog generatora
Pobudni namotaj glavnog
generatora
Rotiraju}i ispravlja~
Rotor pobudnog generatora
Kompaundni namotaj pobudnog
generatora
Regulacioni namotaj pobudnog
generatora
Ispravlja~

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Kompaundni transformator
Mre`ni otpornici (dodatni otpor)
Stati~ki transformator (za
paralelan rad)
Tranzistorski regulator napona
Potenciometar za pode{avanje
napona
Potenciometar za pode{avanje
statike

NAPON I U^ESTANOST
Trofazni sinhroni generatori bez ~etkica se proizvode za slede}e
napone i u~estanosti prema standardu IEC 60038:

380 ÷ 415 V / 50 Hz
440 ÷ 480 V / 60 Hz

STABILNOST NAPONA
Maksimalno odstupanje napona od zadate vrednosti, u stati~kom
re`imu optere}enja do nivoa nazna~ene snage i za faktor snage
cosϕ = 0,8 (induktivno) do cosϕ = 1, iznosi ± 1,5 %.
Dinami~ka promena napona generatora pri isklju~ivanju i
uklju~ivanju nazna~enog optere}enja, u zavisnosti od tipa
generatora, iznosi 11 % do 17 % zadate vrednosti. Navedeni iznos
promene napona va`i pri nepromenjenom broju obrtaja i faktoru
snage cosϕ=0,8 (induktivno), za vreme prve periode. Zadata
vrednost napona se, prakti~no, opet posti`e za 5 do 10 perioda (0,1
do 0,2 sekunde).

OBLIK NAPONA
Faktor izobli~enja sinusoide izlaznog napona generatora (faktor
distorzije - klir faktor) kod promene optere}enja od praznog hoda do
nazna~enog optere}enja i pri cosϕ = 0,8 iznosi ≤ 5 %, mereno na
faznom naponu.

PREOPTERETIVOST
Generatori su dimenzionisani tako da, pri radnoj temperaturi koja
odgovara nazna~enom optere}enju, izdr`e preoptere}enje strujom
1,1 puta ve}om od nazna~ene u trajanju od jednog sata, a
kratkotrajno strujom 1,5 puta ve}om od nazna~ene, u trajanju ne
du`e od 2 minute.

STRUJA KRATKOG SPOJA
Trofazni sinhroni generatori konstantnog napona bez ~etkica mogu
da izdr`e (bez o{te}enja) struje kratkog spoja koje su 3 do 4 puta
ve}e od nazna~ene struje, u trajanju od 3 sekunde.

SNAGA
Nazna~ena snaga generatora va`i za trajno optere}enje (vrsta
pogona S1) prema JUS IEC 60034-1, pri nazna~enom naponu,
nazna~enoj u~estanosti i faktoru snage cosϕ = 0,8 (induktivno) do
cosϕ = 1. Temperatura okoline pri tome ne sme pre}i 40 °C, a

nadmorska visina 1000 m. Za posebne uslove rada generatora,
temperaturu ve}u od 40 °C i nadmorsku visinu iznad 1000 m,
obratite se proizvo|a~u.

BRZINA OBRTANJA I SMER
Generatori su projektovani tako da mogu da izdr`e 1,2 puta ve}u
brzinu obrtanja od nazna~ene za odgovaraju}u u~estanost. U
slu~aju zahteva za ve}om brzinom obrtanja, obratite se
proizvo|a~u. Generatori su pogodni za rad u oba smera obrtanja.

PRENOS SNAGE
Generatori su pogodni kako za elasti~no tako i za kruto spajanje sa
pogonskim ma{inama (motori SUS, turbine, elektromotori, itd.).

TERMI^KA ZA[TITA
Na poseban zahtev statorski namotaj generatora se mo`e termi~ki
za{tititi ugradnjom termistora prema IEC 60034-11.

MEHANI^KA IZVEDBA I OBLIK
Ku}i{te generatora je od ~elika zavarene konstrukcije. Na
zajedni~kom vratilu se nalaze rotor glavnog generatora, rotor
pobudnog generatora i rotiraju}i ispravlja~. Stator pobudnog
generatora je sme{ten sa unutra{nje strane poklopca glavnog
generatora (strana suprotna od pogonske) dok se regulator napona,
otpornici za pode{avanje zadatih vrednosti i transformatori nalaze sa
spoljne strane istog, lako su dostupni i za{ti}eni su posebnim
pokriva~em. Kod generatora tipa DRE 301-4 i DRE 302-4 regulator
napona i otpornici za pode{avanje zadate vrednosti se nalaze u
priklju~noj kutiji i nije predvi|ena upotreba kompaundnog
transformatora. Ventilator se nalazi na pogonskoj strani generatora i
izra|en je od legure aluminijuma. Rotori su dinami~ki balansirani
prema DIN ISO 2373, odnosno, IEC 60034 - 14.
Generatori se proizvode u tri osnovna oblika: IM B3/B14,
IM B14/B20 i IM B5/B20, u skladu sa preporukama standarda
IEC 60034-7.

MEHANI^KA ZA[TITA I HLA\ENJE
Mehani~ka za{tita generatora je izvedena u klasi IP 23, prema
IEC 60034-5. Generatori se hlade pomo}u sopstvenog ventilatora
koji usisava rashladni vazduh sa strane suprotno od pogonske, i
nakon prolaska i hla|enja unutra{njosti ma{ine, izduvava ga na
pogonskoj strani.

ULE@I[TENJE
Tehni~ko re{enje ule`i{tenja obezbe|uje miran i dugove~an rad
generatora. Primenjeni le`aji po tipu generatora, navedeni su u
tabeli 1, strana 5.

ZA[TITA OD RADIO SMETNJI
Generatori u standardnoj izvedbi odgovaraju stepenu prigu{enja ra-
dio smetnji N, prema JUS IEC CISPR-14-1. Na upit se mogu
isporu~iti i generatori sa ve}im stepenom prigu{enja radio smetnji.

IZOLACIJA NAMOTAJA
Namotaji generatora izvedeni su sa izolacijom klase F i impregnirani
su vakuumskim postupkom. Navedeni sistem izolacije podnosi
povi{enje temperature od 105 K iznad temperature okoline od
40°C. Zagrevanje namotaja generatora zadovoljava klasu izolacije B.

BUKA I VIBRACIJE
U pogledu buke, generatori zadovoljavaju standard IEC 60034-9.
Ja~ine vibracija generatora odgovaraju stepenu N, prema
IEC 60034-14. Za ni`e vrednosti buke i ja~ine vibracija, obratite se
proizvo|a~u.

STANDARDI
Sinhroni generatori konstantnog napona bez ~etkica zadovoljavaju
slede}e standarde:

’ Nazna~ene karakteristike i pogonske karakteristike
JUS IEC 60034-1: 1994

’ Metode merenja stepena korisnog dejstva: IEC 60034-2
’ Stepen mehani~ke za{tite: IEC 60034-5: 1991
’ Metode hla|enja: JUS IEC 60034-6: 1997
’ Oblik ugradnje: IEC 60034-7: 1992
’ Ozna~avanje priklju~aka: JUS IEC 60034-8: 1994
’ Grani~ni nivo buke: IEC 60034-9: 1994
’ Termi~ka za{tita: JUS IEC 60034-11: 1992
’ Grani~ne vrednosti vibracija: JUS IEC 60034-14: 1992
’ Nazna~eni naponi: IEC 60038: 1983
’ Klasifikacija izolacionih materijala: JUS IEC 60085: 1993
’ Za{tita od radio smetnji: JUS IEC CISPR-14-1: 1999

NAPOMENA
Na poseban upit se mogu isporu~iti generatori za plovne objekte po
normama i propisima raznih klasifikacionih dru{tava, generatori za
paralelni rad, kao i generatori s raznim specifi~nim zahtevima kupca
odnosno korisnika.
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TEHNI^KI PODACI

T I P
400 V, cosϕ=0,8

GL 45 °C
LRS 40 °C
BV 45 °C

LRS 45 °C
DNV 50 °C
BV 50 °C

Moment
iner-
cije

Masa Stepen korisnog dejstva η pri SN

Rotor Uku-
pno cosϕ=0,8 cosϕ=1,0

SN
kVA

IN
A

PP

kW
SN

kVA
PP

kW
SN

kVA
PP

kW
J

kgm2
-

kg
m
kg

1/4
1/2 3/4 1/1 5/4

1/4
1/2 3/4 1/1 5/4

n=1500 min-1, 50 Hz

DRE
301 - 4

10 14,4 9,5 9,6 9,1 9 8,6 0,22 44 110 74 76 76,4 76,6 75 76 77 78 78 77

DRE 302 - 4 15 21,6 14,6 14,3 13,8 14 13,5 0,24 46 140 79,8 83,6 83,3 82,1 80,5 83,2 86,8 86,1 86 84,8

DRE 304 - 4 25 36,1 23,8 24 22,8 22,5 21,5 0,375 66 240 81,6 85,5 85,2 84,0 82,3 85,1 88,8 88,8 87,9 86,7

DRE 305 - 4 30 43,3 28,2 28,5 26,7 27 25,4 0,425 74 260 82,3 86,3 86,3 85,2 83,7 85,6 89,4 89,6 88,8 87,7

DRE 307 - 4 37 53,4 34,0 35 32,1 33 30,3 0,5 87 290 83,4 87,6 87,8 87,1 85,9 86,4 90,3 90,7 90,2 89,3

DRE 308 - 4 45 65,0 41,0 43 39,5 40,5 37,0 0,625 105 325 83,2 87,7 88,2 87,6 86,7 86,3 90,4 91,0 90,7 89,9

DRE 365 - 4 55 79,4 49,7 52 47,0 49 44,0 0,825 107 375 84,9 88,9 89,2 88,6 87,6 87,7 91,3 91,8 91,4 90,7

DRE 366 - 4 65 93,8 58,0 62 55,5 58 51,8 0,95 123 400 85,5 89,5 90,0 89,6 88,8 88,1 91,8 92,4 92,2 91,6

DRE 367 - 4 75 108,2 67,0 71 63,2 67 60,0 1,1 140 435 86,0 90,0 90,4 90,0 89,2 88,5 92,1 92,7 92,5 91,9

DRE 368 - 4 85 122,7 75,0 81 71,7 76 67,0 1,25 160 465 86,0 90,2 90,8 90,6 89,9 88,6 92,3 93,0 92,9 92,5

DRE 443 - 4 100 144 89,0 95 84,5 90 80,1 2,25 175 530 85,9 89,4 90,5 90,1 89,3 88,5 92,1 92,7 92,5 91,9

DRE 445 - 4 125 180 110,3 119 105,0 112 98,5 2,8 222 620 86,9 90,7 91,3 91,0 90,2 89,3 92,7 93,3 93,1 92,6

DRE 447 - 4 150 217 130,8 142 124,3 135 117,6 3,125 259 734 87,4 91,2 91,9 91,6 91,0 89,6 93,1 93,7 93,6 93,2

DRE 448 - 4 170 245 147,0 161 139,0 153 132,3 3,725 301 850 87,7 91,7 92,5 92,4 92,0 89,9 93,4 94,2 94,2 93,9

DRE 449 - 4 185 267 159,5 176 151,5 167 144,0 4,075 326 900 87,9 91,9 92,7 92,6 92,2 90,0 93,5 94,3 94,3 94,0

DRE 543 - 4 220 318 190,4 209 183,8 198 172,8 5 388 1060 86,3 90,7 91,5 91,4 90,9 88,9 92,8 93,6 93,7 93,4

DRE 544 - 4 250 361 223,5 238 208,0 225 194,8 5,5 370 1140 87,1 91,3 92,2 92,1 91,7 89,5 93,3 94,1 94,2 93,9

DRE 545 - 4 300 433 267,6 285 253,7 270 240,4 6,5 412 1260 87,5 91,6 92,4 92,4 92,0 89,9 93,5 94,3 94,3 94,1

DRE 547 - 4 350 505 309,5 333 294,1 315 279,4 8,25 512 1470 88,0 92,0 92,9 92,9 92,6 90,1 93,7 94,5 94,6 94,4

DRE 548 - 4 400 577 345,5 390 330,8 360 311,0 9,5 564 1610 88,6 92,5 93,4 93,4 93,1 90,7 94,1 94,9 95,0 94,8

DRE 550 - 4 500 722 425 490 414 470 406 14 700 2000 87,2 93,2 94,1 94,1 93,6 91,3 94,6 95,4 95,6 95,3

T I P
450 V, cosϕ=0,8

GL 45 °C
LRS 40 °C
BV 45 °C

LRS 45 °C
DNV 50 °C
BV 50 °C

Moment
iner-
cije

Masa Stepen korisnog dejstva η pri SN

Rotor Uku-
pno cosϕ=0,8 cosϕ=1,0

SN

kVA
IN
A

PP

kW
SN

kVA
PP

kW
SN

kVA
PP

kW
J

kgm2
-

kg
m
kg

1/4
1/2 3/4 1/1 5/4

1/4
1/2 3/4 1/1 5/4

n=1800 min-1, 60 Hz

DRE
301 - 4

12,5 16,0 12,0 12,0 11,5 11,4 11,0 0,22 44 110 73,9 76 76,3 76,8 76,2 75,8 76,7 77,9 78,3 77,4

DRE 302 - 4 19 24,4 18,0 18,0 17,5 17,4 17,0 0,24 46 140 76,6 82,9 83,2 82,4 81,1 82,6 86,9 87,4 86,8 85,8

DRE 304 - 4 31 39,8 29,2 29,5 37,8 28 26,5 0,375 66 240 80,0 85,5 85,8 84,9 83,6 84,3 88,7 89,2 88,6 87,6

DRE 305 - 4 37 47,5 34,4 35,0 32,6 33,5 31,3 0,425 74 260 81,5 86,8 86,8 86,0 84,9 84,8 89,3 89,9 89,4 88,6

DRE 307 - 4 46 59,0 42,0 43,5 40,0 41,5 37,8 0,5 87 290 82,6 87,5 88,2 87,7 86,8 85,7 90,1 90,9 90,6 89,9

DRE 308 - 4 56 71,9 50,8 53,0 48,2 50,5 46,0 0,625 105 325 82,5 87,7 88,5 88,2 87,4 85,6 90,3 91,2 91,0 90,5

DRE 365 - 4 68 87,2 61,0 64,5 58,0 61 54,7 0,825 107 375 84,0 88,7 89,4 89,1 88,3 86,9 91,1 91,9 91,7 91,2

DRE 366 - 4 81 104 72,0 77 68,4 72,5 64,7 0,95 123 400 84,7 89,4 90,2 90,0 89,4 87,4 91,6 92,5 92,4 92,0

DRE 367 - 4 93 119 82,3 88,6 78,0 83,5 74,3 1,1 140 435 85,2 89,8 90,6 90,4 89,8 87,8 91,9 92,8 92,7 92,3

DRE 368 - 4 105 135 92,6 100 88,2 94 83,0 1,25 160 465 85,3 90,0 91,0 90,9 90,4 87,9 92,1 93,0 93,1 92,8

DRE 443 - 4 123 160 111 119 108,8 112 99,3 2,25 175 530 84,9 89,6 90,5 90,4 89,8 87,6 91,8 92,7 92,6 92,2

DRE 445 - 4 155 199 136,0 147 128,7 139 122,0 2,8 222 620 86,0 90,5 91,3 91,2 90,7 88,5 92,4 93,3 93,3 92,9

DRE 447 - 4 185 237 161,0 176 153,0 166 144,8 3,125 259 734 86,0 91,0 91,9 91,9 91,4 88,9 92,8 93,7 93,7 93,5

DRE 448 - 4 210 269 181,8 200 175,0 189 163,2 3,725 301 830 87,0 91,5 92,5 92,6 92,3 89,2 93,2 94,1 94,3 94,1

DRE 449 - 4 230 298 198,5 218 188,2 207 178,7 4,075 326 900 87,2 91,6 92,7 92,8 92,5 89,4 93,3 94,3 94,4 94,2

DRE 543 - 4 275 353 237,5 261 225,7 248 214,7 5 338 1060 84,8 90,0 91,3 91,5 91,2 87,6 92,2 93,4 93,6 93,5

DRE 544 - 4 310 398 269,1 298 256,6 277 242,6 5,5 370 1140 86,9 90,8 92,0 92,2 91,9 88,5 92,8 93,9 94,1 94,0

DRE 545 - 4 375 480 326,5 386 313,3 338 292,6 6,5 412 1260 86,5 91,2 92,3 92,4 92,2 88,9 93,1 94,1 94,3 94,1

DRE 547 - 4 435 628 375,0 414 356,6 390 336,7 8,25 512 1470 87,0 91,6 92,7 92,9 92,7 89,3 93,3 94,4 94,6 94,5

DRE 548 - 4 490 705 425,0 468 404,4 442 382,3 9,5 564 1610 87,8 92,2 93,2 93,4 93,2 90,0 93,8 94,8 95,0 94,9

DRE 550 - 4 620 795 511,0 592 508,7 558 476,9 14 700 2000 88,7 93,0 93,9 94,1 93,8 90,8 94,4 95,3 95,6 95,4

SN - Nazna~ena snaga, IN - Nazna~ena struja, PP - Pogonska snaga, m - Masa za oblik IMB14/B20, GL - Germanischer Lloyd, LRS - Lloyd's Register of Shipping,
BV - Bureau Veritas, DNV - Det Norske Veritas
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DRE a a1 b b1 c c1 e f g g1 g2 h i i1 k m n p q r e1 g3 w2 s d l u t s1

304 - 4

290 500 600 430 20 15 359 676 530 585 370 123
257

102
860

65 70 380
402

235 460 410 200 19 55 82 16 59 M12
305 - 4
307 - 4

292
930

437
308 - 4 970
365 - 4

300 500 600 430 20 20
350 680

530 635 500 123
315

130
962

80 70 445
465

255 460 430 230 19 55 110 16 59 M12
366 - 4
367 - 4

360 660 360 1052 510
368 - 4
443 - 4 250

620 750 550 20 18

330 860

645

725

620 123

340 142 985

100 80

485 465

325 580 580

230

19

65 120 18 69,2

M12
445 - 4

870 750
375 1055

525
500

266447 - 4 410 490 360 162 1165 565 75 140 20 79,6
448 - 4 415 1275 620
449 - 4 395 142 1255 600 120
543 - 4

460 696 800 600 60 / 600 900 / 940 711 178 439 158 1233 150 100 636 794 / 650 / 405 24 85 90 22 90 M16
544 - 4
545 - 4
547 - 4
548 - 4 710 914,4 850 1015 142 1483 90 110 25 95
550 - 4 955 696 914,4 600 60 / 1095 1015 / 940 711 178 445 147 1748 150 100 636 916 / 650 / 600 24 90 125 25 95 M16

DRE a a1 b b1 c c1 e f g g1 g2 h i i1 k m n p q r e1 g3 w2 s d l u t s1 α° α1°
304 - 4

290 555 600 447,7 20 53 359 676 530 585 370 123
257

/
860

65 70 380
402

235 530 410 200 19 55 82 16 59 11,5 30 15
305 - 4
307 - 4

292
930

437
308 - 4 970
365 - 4

300 500 600 447,7 20 20
350 680

530 635 500 123
315

63
962

80 70 445
465

255 466,7 430 230 19 55 110 16 59 11,5 30 15
366 - 4
367 - 4

360 660 360 1052 510
368 - 4
443 - 4

250

711 750 647,7 20 20

330
860

645

725

620 123

340

43

985

100 80

485 465

325 679,4 580

230

19

65 120 18 69,2

11,5 30 15
445 - 4

870 750
375 1055

525
520

266447 - 4 410 490 360 1165 565 75 140 20 79,6
448 - 4 415 1275 620
449 - 4 395 1255 600 120
543 - 4

460 711 800 647,7 60 20 600 900 / 940 711 178 439 33 1233 150 100 636 794 / 679,4 / 405 24 85 90 22 90 14 22,5 11,5
544 - 4
545 - 4
547 - 4
548 - 4 710 914,4 850 1015 17 1485 90 110 25 95
550 - 4 955 711 914,4 647,7 60 20 1095 1015 / 940 711 178 445 17 1748 150 100 636 916 / 679,4 / 600 24 90 115 25 95 14 22,5 11,5

Svi tehni~ki podaci i mere mogu tokom daljeg razvoja generatora pretrpeti izvesne izmene, te se mogu smatrati obaveznim samo nakon na{e pismene potvrde. Sve
dimenzije su izra`ene u milimetrima.
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DRE a a1 b b1 c e e1 f g g1 h i i1 k n p q s w2 l t u

301 - 4
190 350 279 346 18 246 314 342 209 355 180 255 101

595
70 485 352 15 305 82 59 16

302 - 4 640

Tabela 1 - LE@AJI

Tip generatora
Tip le`aja Mast za

domazivanje
Koli~ina masti

cm3
Vreme domazivanja

hPogonska strana Suprotna strana

DRE 301 - 4 6312 2Z C3 6208 2Z C3
Trajno podmazani

DRE 302 - 4 6312 2Z C3 6208 2Z C3

DRE 30_ - 4 6212 Z C3 6210 2Z C3

Litijumska mast

9 8000

DRE 36_ - 4 6312 C3 6310 C3 19/19 7000/8000

DRE 44_ - 4 6316 C3 6312 C3 31/19 5000/7000

DRE 54_ - 4 6320 C3 6316 C3
47/31 7000/5000

DRE 55_ - 4 6320 C3 6316 C3

Tabela 2 - PRIKLJU^NE KUTIJE

Tip generatora
Broj priklju~nih

vijaka
Priklju~ni

vijci
Maksimalna

dozvoljena struja
A

Broj uvodnica
i dimenzije

Broj kablovskih
glava

Najve}i pre~nik
kabla
mm

Polo`aj priklju~ne
kutije

DRE 301 - 4

4

M6 60
1 x AU 7

1 x AU 21

/

7

21
Gore

DRE 302 - 4

DRE 304 - 4

M10 200

2 x AU 13,5

1 x AU 29

13

29

Desno sa
strane, a sa
leve strane

na upit

DRE 305 - 4

DRE 307 - 4

DRE 308 - 4

DRE 365 - 4

1 x AU 16

1 x AU 35

16

36

DRE 366 - 4

DRE 367 - 4

DRE 368 - 4

DRE 443 - 4

DRE 445 - 4

M12 315

/
1

1 x 60

DRE 447 - 4

DRE 448 - 4

DRE 449 - 4

DRE 543 - 4

M16

400
DRE 544 - 4

2 x 60
DRE 545 - 4

4 x 2 2 x 400
DRE 547 - 4

DRE 548 - 4

DRE 550 - 4 2 4 x 60
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Svi tehni~ki podaci i mere mogu tokom daljeg razvoja generatora pretrpeti izvesne izmene, te se mogu smatrati obaveznim samo nakon na{e pismene potvrde. Sve
dimenzije su izra`ene u milimetrima.
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1
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m
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IM B3/B14
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Svi tehni~ki podaci i mere mogu tokom daljeg razvoja generatora pretrpeti izvesne izmene, te se mogu smatrati obaveznim samo nakon na{e pismene potvrde. Sve
dimenzije su izra`ene u milimetrima.

GENERATORI TIPA DRE 301 I 302 U PRESEKU

GENERATORI TIPA DRE 304 - 550 U PRESEKU

IM B3/B14

IM B14/B20

DRE 301 i 302

DRE 304 - 550



Napomene:

Napomena: * gledano sa pogonske strane
JR - Jugoregistar PTT - Po{ta i telefonija
GL - Germanischer Lloyd, BV - Bureau Veritas, LRS - Lloyd's Register of Shipping, DNV - Det Norske Veritas

Molimo da na upitnom listu popunite, a po potrebi i prilo`ite, {to vi{e podataka kako bi smo mogli dati ponudu koja }e maksimalno zadovoljiti va{e zahteve.

NARU^ILAC

Firma: E-mail:

Adresa: Telefon:

Ime: Fax:

Odsek: Datum:

UPITNI LIST ZA PONUDU TROFAZNIH SINHRONIH
GENERATORA KONSTANTNOG NAPONA BEZ ^ETKICA

B USLOVI OKOLINE

1 Temperatura ambijenta: °C

2 Relativna vla`nost: %

3 Nadmorska visina: m

4 Specifi~ni uslovi okoline:

C KLASIFIKACIJA GENERATORA

1 Jugoslovenska dru{tva: JR ; PTT

2 Inostrana dru{tva: GL ; BV ; LRS ; DNV

D PODACI O POTRO[A^IMA

1 Ukupna snaga potro{a~a: kW

2 Ukupni faktor snage: cosϕ=

3 Snaga najve}eg potro{a~a: kW

4 Stepen istovremenosti: %

5 Na~in upu{tanja najve}eg potro{a~a:

A PODACI O GENERATORU

1 Trofazni sinhroni generator konstantnog napona bez ~etkica

2 Snaga: PN = kW

3 Napon: UN= V

4 U~estanost: fN = Hz

5 Brzina obrtanja: nN = min-1

6 Stabilnost napona: %

7 Izobli~enje napona: %

8 Paralelni rad generatora: da ne

9 Za{tita od radio smetnji:

10 Termi~ka za{tita: da ne

11 TH za{tita: da ne

12 Oblik ugradnje: IM

13 Polo`aj priklju~ne kutije*: levi desni

14 Ule`i{tenje rotora: jedan le`aj dva le`aja

Elektri~ne ma{ine a.d.
24 000 Subotica, Magnetna polja 6
Jugoslavija
Telefon: 024/ 548-111, 548-222 , 548-333
Fax: 024/ 547 828, 546 020
E-mail: elmas@sever.co.yu

Û



korporacija

holding International a.d. Subotica
24000 Subotica, SR Jugoslavija, Magnetna polja 6, Telegram: Sever, Teleks 15-116, Tel.: 024/ 548-222,
Telefaks: 024/547-828, 546-122

548-111,
e-mail: holding@sever.co.yu, home page: www.sever.co.yu

SEVER-Commerce a.d. Subotica
Predstavništvo-Niš
18000 Niš, Bo�idarèeva 22

Tel.: 018/25-587, 48-990
Fax: 018/48-990

SEVER-Commerce a.d. Subotica
Predstavništvo-Beograd
11000 Beograd, Knez Mihajlova 10/I

Tel.: 011/621-622, 621-199
Fax: 011/3283-685

SEVER-Commerce a.d. Subotica
Predstavništvo-Priština
38000 Priština, Dardanija b.b.

Tel.: 038/44-500, 44-538
Fax: 038/44-538

SEVER-Commerce a.d. Subotica
Predstavništvo-Novi Sad
21000 Novi Sad, R. Æirpanova 2

Tel.: 021/611-830

SEVER-Commerce a.d. Subotica
24000 Subotica, Magnetna polja 6

Tel. : 024/548-111, 548-222
Fax: 024/547-203, 547-128
e-mail: commerce@sever.co.yu

Prodaja elektriènih mašina:
Tel./Fax: 024/547-867, 548-161

Servis:
Tel./Fax: 024/547-685

P.S.G.351.2000.2Y


