
ASINHRONI GENERATORI
SA KONDENZATORSKOM

POBUDOM I KOMANDNOM
KUTIJOM

JUS ISO 9001



NAMENA
Asinhroni generatori su namenjeni za proizvodnju elektri~ne

energije na mestima gde nema gradske distributivne mre`e

ili je ista u prekidu. Za pogon generatora se mogu koristiti

pogonske ma{ine koje imaju regulator brzine obrtanja sa

odstupanjem u granicama od � 2,5 � (benzinski, dizel

motori itd.)

KONSTRUKCIJA
Asinhroni generatori naizmeni~ne struje su samopobudne

2-polne ili 4-polne ma{ine sa kondenzatorskom pobudom.

Asinhroni generatori tipa GUK se proizvode sa

kondenzatorskom i upravlja~kom kutijom u jednofaznoj i

trofaznoj verziji.

Asinhroni generatori tipa GC i GZK se proizvode sa

priklju~nom kutijom u jednofaznoj (tip GC) i trofaznoj

(tip GZK) izvedbi.

Prigradne mere i slobodni kraj vratila su iste kao kod

odgovaraju}ih veli~ina elektromotora.

Na zahtev kupca slobodni kraj vratila i prirubni poklopac se

izra|uju prema dimenzijama pogonskog motora.

PRIKLJU^IVANJE POTRO[A^A
Potro{a~i koji se priklju~uju na generator mogu biti:

— termi~ki potro{a~i;

— elektromotori i aparati;

— svetiljke.

Termi~ki potro{a~i prilikom uklju~ivanja ne izazivaju velike

naponske promene na generatoru, te je zbog toga

dozvoljena snaga priklju~ivanih termi~kih potro{a~a

ograni~ena samo nazivnom snagom generatora.

Elektromotori i aparati pri polasku mogu dovesti do ve}eg

pada napona generatora. Priklju~ivanje ovakvih potro{a~a

ograni~ava vrednost njihove polazne struje, koja pri

nominalnom naponu ne sme da prelazi granicu strujnog

preoptere}enja generatora.

Granica strujnog preoptere}enja asinhronog generatora se

kre}e od 1,5 do 1,8 puta nominalne struje generatora.

U re`imu kratkog spoja asinhroni generator se sam

razbu|uje (napon sasvim is~ezne), te zbog toga za genera-

tor nije potrebna za{titita od kratkog spoja.

STANDARDI
Asinhroni generatori konstantnog napona bez ~etkica

zadovoljavaju slede}e standarde:

— nazna~ene karakteristike i pogonske karakteristike

JUS IEC 60034-1

— stepen mehani~ke za{tite: IEC 60034-5

— metode hla|enja: JUS IEC 60034-6

— oblik ugradnje: IEC 60034-7

— ozna~avanje priklju~aka: JUS IEC 60034-8

— nazna~eni naponi: IEC 60038

— klasifikacija izolacionih materijala: JUS IEC 60085

tip
generatora

Pn In
�

n J masa kondenzator 380V

kW A min-1 kgm2 kg �F kVAr

JEDNOFAZNI 3000 min
-1

GC 80 B-2 0,75 3,26 0,67 3000 0,0007 9,05 50 -

GC 90 S-2 1 4,35 0,75 3000 0,00154 13,4 45 -

GC 90 L-2 1,5 6,52 0,78 3000 0,00216 16,4 60 -

GC 100 L-2 2 8,7 0,80 3000 0,00429 21,2 100 -

1.GC 112 M-2 3 13 0,77 3000 0,0041 24 110 -

1.GC 132 Sk-2 4 17,4 0,75 3000 0,0053 47 - 8

1.GC 132 S-2 5 21,7 0,75 3000 0,012 56 - 10

1.GC 160 Mk-2 7 30,43 0,75 3000 0,022 89 - 15

TROFAZNI 3000 min
-1

GZK 80 B-2 0,75 1,08 0,69 3000 0,0007 9,05 - 1,5

GZK 90 L-2 1,5 2,16 0,76 3000 0,00216 16,4 - 3

GZK 100 L-2 2 3 0,78 3000 0,00429 21,2 - 4

1.GZK 112 M-2 3 4,3 0,79 3000 0,0041 24 - 6

1.GZK 132 Sk-2 4 5,77 0,80 3000 0,0053 47 - 8

1.GZK 132 S-2 5 7,2 0,80 3000 0,012 56 - 10

1.GZK 160 Mk-2 7,5 10,82 0,80 3000 0,022 89 - 15

1.GZK 160 M-2 10 14,43 0,80 3000 0,029 108,5 - 20

1.GZK 180 M-2 15 21,65 0,80 3000 0,058 138 - 30

TROFAZNI 1500 min
-1

GZK 90 S-4 0,75 1,08 0,74 1500 0,00247 13,2 - 1,5

GZK 100 L-4 1,5 2,16 0,76 1500 0,00818 20,7 - 3

GZK 100 Ld-4 2 3,17 0,80 1500 0,0127 28 - 4

1.GZK 112 M-4 3 4,33 0,81 1500 0,0104 28,4 - 6

1.GZK 132 S-4 4 6 0,80 1500 0,019 53,5 - 8

1.GZK 132 M-4 5 7,22 0,81 1500 0,025 64 - 10

1.GZK 160 M-4 7,5 10,82 0,82 1500 0,055 89,5 - 15

1.GZK 160 L-4 10 14,43 0,82 1500 0,071 118 - 20

Zadr`avamo pravo izmene



generator sa uprav.
kutijom i

kondenzatorom

generator

poz.1

upravlja~ka kutija

poz.2

kond.
kutija
poz.3

dimenzije masa

tip tip tip tip A1) AB1) B BB D E H L GA1) F1) K kg

GUK 2M GC 100 L-2 1EGLR 002 UMR AK2M 160 204 140 175 28 60 403 370 31 8 12 25

GUK 2T GZK 100 L-2 1EGLR 002 UTR AK2T 160 204 140 175 28 60 403 370 31 8 12 25

GUK 3M 1.GC 112 M-2 2EGLR 003 UMR 1AK3 190 236 140 175 28 60 440 380 31 8 12 55

GUK 3T 1.GZK 112 M-2 2EGLR 003 UTR 1AK4 190 236 140 175 28 60 440 380 31 8 12 55

GUK 5M 1.GC 132 S-2 2EGLR 004 UMR 1AK4 216 271 140 180 38 80 436 441 41 10 12 80

GUK 5T 1.GZK 132 S-2 2EGLR 004 UTR 1AK4 216 271 140 180 38 80 436 441 41 10 12 80

GUK 5T-S1
bez kom. kutije

1.GZK 132 S-2 - 1AK4 216 271 140 180 38 80 315 441 41 10 12 70

GUK 1M GC 90 S-2
samo uti~nica i

utika~
kond. na
generat.

140 180 100 130 24 50 90 300 27 8 10 14,5

1) Polo`aj dimenzija videti na slede}oj mernoj skici.

tip br.pol. A AA AB AC AD B BA BB C D D6 E F GA H HA HC HD I K L U

GC, GZK 80 2; 4 125 41 155 157 130 100 40 130 50 19 M6 40 6 21,5 80 11 156 210* 140 10 271 AU 13,5

GC 90 S 2; 4
140 40 180 178 160

100
40

130
56 24 M8 50 8 27 90 15 178 250*

156
10

300
AU 13,5

GC, GZK 90 L 2 125 155 168,5 325

GC 100 L 2

160 44 204 198 174 140 48 175 63 28 M10 60 8 31 100 16 198 274* 193 12 370 AU 13,5GZK 100 L 2; 4

GZK 100 Ld 4

1.GC, 1.GZK 112 M 2; 4 190 46 236 216 145 140 50 175 70 28 M10 60 8 31 112 15 218 257* 200 12 380 AU 16

1.GC, 1.GZK 132 Sk 2

216 55 271 247 183
140

50
180

89 38 M12 80 10 41 132 18 255
315*

291

239
12

441
AU 211.GC, 1.GZK 132 S 2; 4

1.GZK 132 M 4 178 218 258 479

1.GC, 1.GZK 160 Mk 2

254 60 314 285 246
210

65
260

108 42 M16 110 12 45 160 23 300,5 345
323

15
589

AU 291.GZK 160 M 2; 4

1.GZK 160 L 4 254 304 345 633

1.GZK 180 M 2 279 70 349 323 260 241 75 296 121 48 M16 110 14 51,5 180 28 343 387 351,5 15 652 AU 29

Prigradne mere sa "bold" oznakama smatraju se obaveznim u smislu preporuka IEC. Svi ostali tehni~ki podaci i mere mogu tokom daljeg razvoja generatora pretrpeti
izvesne izmene, te se mogu smatrati obaveznim samo nakon na{e pismene potvrde. Sve dimenzije su izra`ene u milimetrima.

oblik: IM B3 - IM 1001
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