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Ovo je sema povezivanja tastature 4x4 na MCU (ja koristim FreeScale mikrokontrolere – bivša Motorola) kako je ja koristim.

Bitove porta B od 0 do 3 konfigurišeš kao izlazne, a ostale kao ulazne, Po resetu svi pinovi su ulazni, tako da treba da konfigurišeš samo izlazne pinove. Odgovaralo bi ovome TRISB = 0x0F (ili neki drugi port na koji budes vezao tastaturu). Tastatura se čita skeniranjem redova. Na port B upisuješ: 0x01 pa procitaš port B, 0x02 pa procitaš port B, 0x04 pa procitaš port B i na kraju skeniranja 0x08 pa procitaš port B. Ako ni jedan taster nije pritisnut, onda otpornici drže ulaze na log. 0. Ako je neki taster pritisnut, onda se na određenoj koloni, odnosno ulazu PTB4..7 pojavljuje log 1. Ako su istovremeno pritisnuta dva tastera, ali u različitim redovima, na primer SW1 i SW2, onda diode sprečavaju da budu kratkospojeni izlazi PTB0 i PTB1. Ako su umesto dioda otpornici, i oni će štititi izlaze od kratkog spoja, ali će se na koloni KOL0 pojaviti napon koji nije ni log 0 ni log 1 sto može da da neispravno čitanje tastature. Dakle, bolje je upotrebiti diode.

Postupak čitanja tastature ću predstaviti case strukturom. Posle čitanja potra B treba:

case PortB of
  %00010010 : Pritisnut taster SW1

  %00100010 : Pritisnut taster SW2

  %00110010 : Pritisnuti tasteri SW1 i SW2

  %01000010 : Pritisnut taster SW3

  %01010010 : Pritisnuti tasteri SW1 i SW3

  %01100010 : pritisnuti tasteri SW2 i SW3

  %01110010 : Pritisnuti tasteri SW1, SW2 i SW3

  %10000010 : pritisnut taster SW4

  %10010010 : Pritisnuti tasteri SW1 i SW4

  %10100010 : pritisnuti tasteri SW2 i SW4

  %10110010 : Pritisnuti tasteri SW1, SW2 i SW4

  %11000010 : Pritisnuti tasteri SW3 i SW4

  %11010010 : Pritisnuti tasteri SW1, SW3 i SW4

  %11100010 : Pritisnuti tasteri SW2, SW3 i SW4

  %11110010 : Pritisnuti tasteri SW1, SW2, SW3 i SW4

  %00010010 : Pritisnut taster SW5

  %00100010 : Pritisnut taster SW6

  %00110010 : Pritisnuti tasteri SW5 i SW6

  %01000010 : Pritisnut taster SW7

  %01010010 : Pritisnuti tasteri SW5 i SW7

  %01100010 : pritisnuti tasteri SW6 i SW7

  %01110010 : Pritisnuti tasteri SW5, SW6 i SW7

  %10000010 : pritisnut taster SW8

  %10010010 : Pritisnuti tasteri SW5 i SW8

  %10100010 : pritisnuti tasteri SW6 i SW8

  %10110010 : Pritisnuti tasteri SW5, SW6 i SW8

  %11000010 : Pritisnuti tasteri SW7 i SW8

  %11010010 : Pritisnuti tasteri SW5, SW7 i SW8

  %11100010 : Pritisnuti tasteri SW6, SW7 i SW8

  %11110010 : Pritisnuti tasteri SW5, SW6, SW7 i SW8

  %00010100 : Pritisnut taster SW9

  %00100100 : Pritisnut taster SW10

  %00110100 : Pritisnuti tasteri SW9 i SW10

  %01000100 : Pritisnut taster SW11

  %01010100 : Pritisnuti tasteri SW9 i SW11

  %01100100 : pritisnuti tasteri SW10 i SW11

  %01110100 : Pritisnuti tasteri SW9, SW10 i SW11

  %10000100 : pritisnut taster SW12

  %10010100 : Pritisnuti tasteri SW9 i SW12

  %10100100 : pritisnuti tasteri SW10 i SW12

  %10110100 : Pritisnuti tasteri SW9, SW10 i SW12

  %11000100 : Pritisnuti tasteri SW11 i SW12

  %11010100 : Pritisnuti tasteri SW9, SW11 i SW12

  %11100100 : Pritisnuti tasteri SW10, SW11 i SW12

  %11110100 : Pritisnuti tasteri SW9, SW10, SW11 i SW12

  %00011000 : Pritisnut taster SW13

  %00101000 : Pritisnut taster SW14

  %00111000 : Pritisnuti tasteri SW13 i SW14

  %01001000 : Pritisnut taster SW15

  %01011000 : Pritisnuti tasteri SW13 i SW15

  %01101000 : pritisnuti tasteri SW14 i SW15

  %01111000 : Pritisnuti tasteri SW13, SW14 i SW15

  %10001000 : pritisnut taster SW16

  %10011000 : Pritisnuti tasteri SW13 i SW16

  %10101000 : pritisnuti tasteri SW14 i SW16

  %10111000 : Pritisnuti tasteri SW13, SW14 i SW16

  %11001000 : Pritisnuti tasteri SW15 i SW16

  %11011000 : Pritisnuti tasteri SW13, SW15 i SW16

  %11101000 : Pritisnuti tasteri SW14, SW15 i SW16

  %11111000 : Pritisnuti tasteri SW13, SW14, SW15 i SW15

  else Nije pritisnut ni jedan taster

end;
Ako želiš samo da su validni pritisci na samo jedan taster onda treba uraditi ovako:

T : char
case PortB of
  %00010001 : T := ‘0’;//SW1

  %00100001 : T := ‘1’;//SW2
  %01000001 : T := ‘2’;//SW3
  %10000001 : T := ‘3’;//SW4
  %00010010 : T := ‘4’;//SW5
  %00100010 : T := ‘5’;//SW6
  %01000010 : T := ‘6’;//SW7
  %10000010 : T := ‘7’;//SW8
  %00010100 : T := ‘8’;//SW9
  %00100100 : T := ‘9’;//SW10
  %01000100 : T := ‘A’;//SW11
  %10000100 : T := ‘B’;//SW12
  %00011000 : T := ‘C’;//SW13
  %00101000 : T := ‘D’;//SW14
  %01001000 : T := ‘E’;//SW15
  %10001000 : T := ‘F’;//SW16
  else T := Char(0);//Nije pritisnut ni jedan taster

end;
U sličaju da je pritisnuto dva ili više tastera, biće to detektovano kao da nije pritisnut ni jedan taster. 

Ovo je pisano po PASCAL sintaksi, ali nije problem da se od toga napravi C tekst programa.

