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Miszaki adatok / Technical Specifications / Technische Daten
BC 2020
Zenei terhelhet6ség / Music power / Maximale Musikleistung P,/ W 80
Névleges terhelhetéség / Power rating / Nennbelastbarkeit P,/ W 50
Impedancia / Impedance / Impedanz Z/Q 4
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz fs / Hz 41
Frekvencia atvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich f/Hz 50-5000
Keresztezési frekvencia (fels6) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.) fy / Hz 3000
Erzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m) S,/ dB 89
LengGtekercs atmérdje / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser @ [ inch 1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulentrager ALU
Membran alapanyaga / Cone / Membran PAPER
Magnes sllya / Magnet weight / Magnetgewicht 0z 20
Egyenaramu ellenallas / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst. Roc / Q 3,7
Membran felllet / Eff. cone area / Eff. Membranflache Sq/ cm? 216,4
Mechanikai josagi tényezd / Mech. Q factor / Mechanise Giite Qms 6,08
Elektromos josagi tényezd / Electr. Q factor / Elektrische Giite Qes 0,64
Egyesitett josagi tényezé / Total Q factor / Gesamtglite Qs 0,58
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Aquivalentvolumen VAS / | 46,35
Mozgd tomeg / Moving mass / Bewegte Masse Mms / g 20,57
Mechanikai ellenallas / Mech. resistance / Mech. Widerstand Rms / kg/s 0,95
Membran engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit Crs / mm/N 0,72
Er6tényez6 / Force factor / Kraftfaktor BxL/Tm 5,33
Induktivitas / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt. L/ mH 0,95
Kiils6 méret / Dimension / Abmessungen @/ mm 203
Beépitési méret / Mounting cutout / Einbaudffnung @ [ mm 183
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