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10,2 1,6 1,8 2 2,3

13,5 1,8 2 2,3 2,6

16 1,8 2 2,3 2,6 0,94

17,2 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6

18 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5

20 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6

21,3 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6

25 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6
25,4 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3
26,9 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3
28 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3

30 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8

31,8 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8

32 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8

33,7 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8

35 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8
38 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8
40 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8

42,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10
44,5 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10

48,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10

51 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10

54 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10

57 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11

60,3 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5
63,5 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5

70 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5

73 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5

76,1 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16

82,5 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16
88,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16
101.6 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16

108 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5

114.3 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5

127 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,
2

25 28 30

133 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22, 25 28 30

139.7 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,
2

25 28 30
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