
Technische gegevens

naam:
Peerless BS 120

ontwerper:
H. Schmitt

type behuizing:
basreflex

dempingsmateriaal:
BAF-wadding

bruto-volume:
158 liter

afmetingen:
1200 x 360 x 365 mm (H x B x DI

gebruikte luidsprekers:
tweeter
SR 10. 8 Q
middentoner
PM 130. 8 Q
woofer
PT 300 S. 8 Q

belastbaarheid:
120 W

geschatte bouwkosten:
circa f 450.-

Peerless
BS 120
Veel hifi-liefhebbers hebben een ZWÇ1kvoor
grote luidsprekerboxen. Kant-en-klare
grootformaat-boxen van gerenommeerde
fabrikanten zijn doorgaans echter van een
dusdanig fors prijskaartje voorzien, dat
men na een bezoek aan de hifi-vakhandel.
besluit het maar bij een vrome wens te
laten. De bekende Deense luidspreker-
fabrikant Peerless helpt gelukkig met de
drieweg-kit ~S 120 de droom van velen te
verwerkelijken.
Als men niet al te veel waarde
hecht aan een fraai gefineerd op-
pervlak en de spaanplaat zelf be-
werkt met verfroller of kwast om de
kosten laag te houden, dan hoeft
een stel kasten helemaal niet zo
duur te zijn. We schatten de hout-
kosten in dat geval op zo'n hon-
derd gulden. Aangezien luidspre-
kers plus filter samen rond de
450gulden (per box) moeten
kosten, komt men voor een kom-
pleet gebouwd paar boxen op on-
geveer 1000gulden.

De luidspfekers
In tegenstelling tot de meeste
andere bouw-ontwerpen zit de
basluidspreker hier helemaal boven
in het frontpaneel. Bijzelfbouw-
boxen van 400... 500gulden zijn
lagetoners met een diameter van
20 cm zo'n beetje standaard, en
maar een enkele heeft er één met
een diameter van 25 cm. Peerless
echter heeft bij de B5-l20-kombina-
tie gekozen voor een basluidspre-
ker met maar liefst 30 cm diameter.
De magneet (120mm doorsnede) is
bevestigd in een degelijk frame; de
38-mm-spreekspoel bestaat uit vier
lagen. Het papieren membraan van
de Peerless-woofer heeft met een
oppervlakte van ongeveer 500 cm'

meer dan het dubbele te bieden
dan zijn 20-cm-broertjes. Verschil
moet er zijn...
De middentoner pM 130met zijn
stevige gegoten frame zit op het
frontpaneel een stuk onder de
basluidspreker; daartussen zit de
tweeter SR 10,die zorgt voor een
korrekte weegrave van het hoog.
Men ziet in eerste instantie niet aan
het eenvoudige papieren mem-
braan van de middentoner, dat de
dikte daarvan van het midden uit
naar de rand toe kleiner wordt.
Samen met de impregnering met
vloeibare acrylhars levert dit vol-
gens de Peerless-ontwerpers een
betere weergave op van het in
muzikaal opzicht zo belangrijke
middentoongebied. Voor de hoge-
tonen-weergave wordt volgens
beproefd recept een tweeter met
een 25-mm-textieldome gebruikt.
De meeste hogetoners zijn bij een
defekt meteen rijp voor de schroot-
hoop, maar zoals de tekening van
figuur 2 laat zien, kan bij de SR 10
de dome kompleet met bevestiging
vervangen worden, dankzij de
goed doordachte konstruktie.

Het scheidingsfilter
Het uit Ll, L2en Cl bestaande laag-
doorlaatfilter met een steilheid van



18dB/oktaaf begrenst het werkge-
bied van de basluidspreker al bij
zo'n 300 Hz. De middentonen-
weergever is aangesloten op een
eerste-orde-filter (6 dB/oktaaf) via
C2, wat volgens de ontwerpers
moet helpen fasefouten zo klein
mogelijk te houden (samen met de
"omgekeerde" aansluiting van de
luidspreker). In het hoge-tonen-
deel van het scheidingsfilter vor-
men de kondensatoren C4 en C5 in
kombinatie met spoel L4 een 18-dB-
filter, de impedantie van de tweeter
wordt konstant gehouden met
behulp van een serieresonantiek-
ring (R3, C6 en L5).Met deze kor-
rektie wil men een misaanpassing
van het filter ten gevolge van de
impedantietoename van de tweeter
bij de resonantie frekwentie vermij-
den.
Aan de hand van de gebruikte
onderdelen kan men met een een-
voudige formule terugrekenen voor
welke resonantie frekwentie van de
tweeter de kring is berekend. In
de formule:

f = 159
yL C

moet voor de zelfinduktie L de
waarde van L5 in henry (0,0015)en
voor de kapaciteit C de waarde van
C6 in mikrofarad (15)worden inge-
vuld. Men krijgt dan als resultaat
1060Hz, wat overeenkomt met de
resonantie frekwentie van de
tweeter SR 10.Weerstand R3
bepaalt de bandbreedte van de
kring (figuur 3) en kan met de vol-
gende formule worden berekend:

R=2xllxLxB

Voor L neemt men weer de waarde
van 0,0015H en voor de band-
breedte wordt 900 Hz ingevuld. Het
resultaat van de berekening (kin-
derspel met een rekenmachine!)
is 8,423 Q. In de E6-reeks is de
dichtstbijzijnde standaardwaarde
8,2 Q.

De kast
Voordat u met het in elkaar zetten
van de boxen begint, raden wij u
aan om op twee dingen te letten. U
moet de op maat gezaagde panelen
voor de definitieve bouw eerst
"droog" (d.w.z.zonder lijm) passen
en u ervan overtuigen dat er geen
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Figuur 1. De luidsprekerchessis
van de Peerless ES l2o.

Figuur 2. Zo zit de tweeter SR Jo.
in elkaar

Figuur 3. Een derçehjke kurve
kan çekotnpenseerd worden
met de afgebeelde resonantie-
krinç.

Figuur 4. Het scheidingsfilter.
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grote kieren voorkomen. Vooral de
goedkopere houthandel neemt het
met de maatvoering soms niet zo
nauw als voor een zeifbouwbox
wenselijk zou zijn. Wanneer u bij
deze "proefmontage " inderdaad
kieren ontdekt, kunt u dat proberen
te verhelpen door de verschillende
panelen om te draaien. Nadat de
openingen voor de drie luidspre-
kers in de frontplaat gezaagd zijn,
moet even worden opgelet met de
montage van de frontpanelen. Bij
de linker box zitten midden- en

hogetoner aan de rechterzijde van
de kast en bij de rechter box aan
de linkerzijde!

Klank
Wie over voldoende plaats
beschikt, krijgt met de Peerless-kit
BS 120veel luidspreker en veel
muziek voor zijn geld. Het klank-
beeld is bijzonder evenwichtig en
boven elke kritiek verheven. De
prijs/prestatieverhouding is zonder
meer goed te noemen.

Stuklijst (per box):

luidsprekerchassis Peerless:
1 tweeter type SR 10
1 middentoner type PM 130
1 woofer type PT 300 S

onderdelen scheidingsfilter:
L1 = 8,2 mH, max. 0,7 Q

L2 = 4,7 mH, rnax, 0,4 Q
L3 = 2,2 mH, max. 1,2 Q

L4 = 0,68 mH, max. 0,8 Q
L5 = 1,5 mH, max. 1,0 Q
Cl = 82 /lF bipolaire elko, 63 V
C2 = 68/lF bipolaire elko, 63 V
C3 = 15 /lF bipolaire elko, 63 V
C4 = 4,7 /lF foliekondensator, 100 V
C5 = 15 iJF foliekondensator, 100 V
C6 = 15 /lF bipolaire elko, 63 V
R1 = 4,7 Q gecementeerde weer ~

stand, 11 W
R2 = 3,3 Q gecementeerde weer·
stand. 5 W

R3 = 8,2 Q gecementeerde weer·
stand, 5 W

dempingsmateriaal:
ca. 0,2 m BAF-wadding

hout:
(alles spaanplaat 19 mml
bovenzijde:
1 stuk 322 x 346 mm
onderzijde:
1 stuk 322 x 322 mm
frontpaneel:
1 stuk 322 x 1031 mm
achterzijde:
1 stuk 322 x 1162 mm
zijpanelen:
2 stuks 365 x 1200 mm
basrefJextunnel:
1 stuk 322 x 430 mm
verstevigingsplank (dwars):
1 stuk 322 x 150 mm
middentonerkastje:
1 koker 130 mm diameter, lengte
250 mm
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Figuur 5. Bouwtekening voor de
kast. met alle maten.

Figuur 6. Frekwentiekurve van
de BS 120.
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