
Technische gegevens

naam:
ADR Event

type behuizing:
terminated line

dempingsmateriaal :
glaswol, ADR-dempingsmatten

afmetingen:
1000 x 220 x 330 mm IH x B x DI

gebruikte luidsprekers:
tweeter
ADR 26
bas/middentoner
ADR 190

belastbaarheid:
120 W

geschatte bouwkosten
lzonder hout):

circa f 400.-

ADR Event
met terminated-line-systeem

Tussenhet grote aanbod van drie- en
meerweg-systemen in deze special mogen
enkele goede tweeweg-systemen zeker
niet ontbreken. Van de in ons land nog
niet zo bekende firma ADR stamt het hier
voorgestelde tweeweg-systeem, waarbij de
basluidspreker wordt belast door een
zogenaamde terminated line.

Bij het ontwerpen van een luidspre-
ker zijn alle onderdelen praktisch
even belangrijk. Het chassis, de
spreekspoel, de spreekspoeldra-
ger, de konus, de centrering, de
ophanging, de magneet, de stofkap
(om de belangrijkste even te noe-
men) spelen allemaal een rol bij
het uiteindelijke karakter van een
luidspreker. Zowel het materiaal als
de verwerking van dat materiaal
zijn bij elk onderdeel van belang.
BijADR is dat zo ongeveer de filo-
sofie achter de fabrikage van hun
luidsprekers. Elk onderdeel dat ze
maken, moet zo goed mogelijk zijn,
zodat een luidspreker ontstaat op
een kwalitatief hoogstaand peil.
Veel boxenbouwers zullen deze
werkwijze zeker op prijs stellen. Er
zit helaas één nadeel aan verbon-
den: de kornponenten van ADRzijn
niet direkt goedkoop te noemen.
Dat is praktisch onvermijdelijk:
kwaliteit kan nu eenmaal niet voor
een spotprijs gemaakt worden.
Het hier voorgestelde ontwerp van
ADR bestaat uit een slanke box met
een 190-mm-bas/middentoner en
een geweven 26-mm-dome-tweeter.
Een leuke kombinatie die we eens
wat nader zullen bekijken.

Het basgedeelfe
Wie de nodige ervaringen heeft
opgedaan met luidsprekerchassis,

kan meestal aan het uiterlijk van
een luidspreker al zien voor welk
type kast deze geschikt is. Dat kun
je onder andere zien aan de groot-
te van de magneet, het soort
ophanging en de grootte van de
luchtspleet (even "wiebelen" met
de konus, maar s.v.p.niet zelf pro-
beren, want dan hebt u kans dat u
de spreekspoel beschadigt). Bijde
ADR 190lukt dat echter niet zo
best. Ondanks een grote magneet
en een smalle luchtspleet blijkt
deze luidspreker een onverwacht
hoge Qrs-faktor te hebben.
Dit blijkt te liggen aan de opbouw
van de konus. Het membraan is bij
nadere beschouwing vrij dik en
daardoor ook tamelijk zwaar. De
fabrikant blijkt dit te hebben
gedaan om resonanties te dempen
die veroorzaakt worden door staan-
de golven in de kast.
In welk type kast moet deze luid-
spreker nu worden gemonteerd?
De parameters zijn zodanig dat hij
zelfs op een standaard IEC-baffle
van I x I m al een vrijwel rechte
frekwentiekurve geeft tot bijna aan
zijn resonantie frekwentie. Voor een
gewone gesloten kast of een bas-
rellex-behuizing is de ADR 190
eigenlijk niet geschikt. De mensen
van ADRhebben daar wel een
oplossing voor: de "terrninated
line" .
Een terrninated-line is een
transmission-line die nauwelijks
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Figuur 1. Voor de Event van
ADR is een filter ontworpen met
hellingen van 18 dB per oktaaf

Figuur 2. De bouwtekeningen
voor de kast. Rechts is ook aan-
gegeven waar het detnpinçsme-
teriaal moet komen.

gedempt wordt en daardoor in een
bepaald frekwentiegebied een bij-
drage aan de totale geluidsdruk
levert. In dat frekwentiegebied
vindt een zodanige fasedraaiing
plaats dat de uitgang van de
terminated-line trillingen produ-
ceert die in fase zijn met de konus-
bewegingen van de basluidspreker.
De lengte van de terminated-line
wordt zodanig gekozen dat de bas-
bijdrage van deze akoestische
"lijn" precies begint op het punt
waarop de luidspreker zelf begint
af te vallen.
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Aangezien de terminated-line door
zijn lengte slechts in een beperkt
gebied funktioneert, heeft men de
kast zodanig opgezet dat deze zich
beneden een bepaald punt weer
als basreflex gedraagt. Op deze
wijze heeft men de voordelen van
basreflex en transmission-Iine pro-
beren te kombineren. Kijkt u vast
eens naar de konstruktietekening
in figuur 2, dan blijkt hoe eenvou-
dig de opzet is. In feite is het ver-
schil tussen een gewone gesloten
kast en deze terminated-line slechts
één paneel dat schuin in de kast

..
o-

o
CD-

'"..-
330

A-A 81224 -3

wordt gemonteerd (en een opening
in de bovenzijde).

Hoge tonen van
puur natuur ::c-Luidsprekerfabrikanten geven han- :;a
den vol met geld uit voor de ont- S
wikkeling van nieuwe luidspreker- 6
materialen. Voor tweeters worden ~

:xlmeestal bepaalde kunstoffen ge- trl

bruikt of geweven materialen. Bij f;j
ADR heeft men daar niet zo'n moei- ~
te mee, men houdt het op een ~
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punten zijn misschien de schuine
hoeken aan de voorzijde. Een doe-
het-zelf-zaak met een beetje goed
gereedschap heeft daar echter wei-
nig problemen mee. En dat schuine
verloop draagt echt bij tot een
betere hoge-tonen-spreiding.
Bij deze kasten is uitgegaan van
twee zijpanelen waar alle overige
panelen tussen moeten worden
gelijmd. Het is verstandig om eerst
alle middenpanelen op één zijpa-
neel te lijmen, na het drogen het
dempingsmateriaal aan te brengen
en dan de resterende zijkant er op
te lijmen.
Voor het dempingsmateriaal kan
men glaswolmatten nemen (de
plaats van de matten is aangegeven
in het zij-aanzicht van de bouwteke-
ning). Wie het helemaal in de ADR-
sfeer wil houden, kan een speciale
ADR-dempingsmat gebruiken die
de beste eigenschappen van
natuurlijke en synthetische dern-
pingsmaterialen in zich schijnt te
verenigen. Op de bodem van de
kast komt overigens nog een opge-
rold stuk dempingsmateriaal, pre-
cies voor de knik in de terminared-
line.

natuurprodukt. namelijk zuivere zij-
de! Deze wordt onder hoge druk
samen met een vloeibare kunststof
in een dome-vorrn geperst. Het
membraan en de spreekspoel heb-
ben exakt hetzelfde gewicht, om
een optimale energie-overdracht te
verkrijgen. ADR gebruikt dus tradi-
tionele materialen, maar past deze
op een aparte manier toe.

Figuur 3. De frekwentiekarakte-
ristiek. De onderbreking bIJ
200 Hz IS ontstaan doordat het
gedeelte beneden 200 Hz vlak
voor de baskonus IS gemeten
om kamerinvloeden te vermij-
den.

Het tweewegfilfer
De filosofie van de ADR-mensen
vinden we ook weer in het filter
terug. Dezelfde nauwkeurigheid en
liefde voor detail. Alle komponen-
ten hebben geringe toleranties en
moeten exakt voldoen aan de overi-
ge door ADR gestelde specifikaties
(zoals de gelijkstroomweerstand van
de spoelen, die is opgenomen in
de totale filterberekening). Wilt u
dus het onderste uit de kan halen
met deze kombinatie, dan is het
misschien verstandig om een origi-
neel ADR-Event-filteraan te schaf-
fen. Zelf bouwen kan natuurlijk ook,
maar in dat geval kunnen kleine
afwijkingen ontstaan.
Verder hoeven we niet veel te ver-
tellen over het filter. Het is een
derde-arde-filter, wat ook wel ver-
standig is bij een tweeweg-systeem.
Bij slappere filterhellingen kan de
tweeter het wel eens zwaar te ver-

~ duren krijgen, omdat deze een vrij
!j groot gedeelte van het frekwentie-
w bereik moet weergeven in eenp:;
p.. tweewegkombinatie.
~~

~ De bouw
t.4~
:r: Het opbouwen van de kast is vrij
~ gemakkelijk. Een van de moeilijke

Luisteren
Bij de luistertest konden er weinig
opvallende eigenschappen aan
deze box worden toegekend. En
dat bedoelen we in positieve zin.
De ADR-boxklonk neutraal en
droog bij popmuziek, en levendig
en fris bij klassieke muziek. Voor
beide muzieksoorten is de Event
zonder meer geschikt. Kortom, een
neutraal tweewegsysteem met een
strakke bas in een slanke kast.


