
Over de kwaliteiten van een trans-
rnission-Iine zijn de meningen ver-
deeld. Vooral aangaande het ver-
meende slechte impulsgedrag is men
vaak zeer skeptisch. Misschien daar-
om zijn er de laatste jaren nagenoeg
geen boxen van dit type in de luid-
sprekerspecial verschenen. Harry
Baggen, eindredakteur van Elektuur

Scan-Speak Event
Transmission-Iine uitgevoerd als twee-
wegsysteem
Ontwerp: R, Smuldors
Met:
woofer
tweeter

1.8W8535/9300, carbon paper
D290519300, textiel dome
beide van Scan-Speak

Filtering 12 dB (tweeter-aanpassing
ca. -2 dB)
Afmetingen 1000x 276 x 225mm
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Uit de keuken van Audio Components uit Oss,
importeur van een aantal belangrijke
luidsprekermerken, zijn al heel wat goede ontwerpen
gekomen. Als uitdaging heeft men speciaal voor ons
een transmission-line ontwikkeld, opgebouwd met
Scan-speak drivers, waarvan het de moeite waard is
om hem te gaan beluisteren.

Event
een transmission-line die klinkt
als een klok
en voorheen de schrijver van deze
uitgaven, maakte in de vorige special
de opmerking dat er zo weinig van
dit soort ontwerpen uitkomen. De
handel heeft dit kennelijk opgepakt
met als resultaat dat er dit keer zelfs
drie TL's in dit blad staan. Eén daar-
van is de Evcnt die meteen laat zien
dat er van de nadelen in het impuls-
gedrag zeker geen sprake hoeft te
zijn, mits het ontwerp en het dem-
pingsplan maar doordacht zijn.

Een meter hoog
Een solide, zware box met een vorm-
geving die "body" heeft.
Hij staat niet alleen stevig, hij ziet er
ook zo uit. Dit komt onder anderen
doordat de ontwerper de kast recht-
streeks op de grond heeft geplaatst
en door z'n zes breed afgeschuinde-ribben onder een hoek van 45 gra--den. Verder zijn in het massieve
front slechts twee perfekt verzonken
speakers aangebracht.
De schuine ribben sluiten exakt aan
op de woofer en dat is fraai om te
zien. Opvallend is de rechthoekige
uitloop van de transrnission-Iine ach-
terin het boven paneel. Ook hier
weer vormen de schuine kanten van
hel bovenvlak links en rechts de be-
grenzing. Op deze manier vonngege-
ven, wordt zo'n opening de moeite
van het nader bekijken waard, Een
bijkomstig detail is hel feit dal hel
een handig aangrijpingspunt is bij
het verschuiven van de kast.
De firma Audio Componcnts heeft in
dit geval gekozen voor een antraciet-- -

groen-kleurige, gemarmerde afwer-
king in een matglanzende uitvoering.- - -Het voordeel van deze donkere kleur
is dat de speakers minder afsteken en
dus meer één geheel met het front
vormen.

Een gebeurtenis
Al bij het beluisteren van de eerste
CD viel onmiddellijk de zeer hoge
kwaliteit van de Evcnt op. Voor bijna
alle muzieksoorten scoort de Scan-
speak-kombinatie zeer hoog, De ont-
werpers van Audio Components heb-
ben duidelijk laten zien dal de trans-
mission-Iine een prima systeem is.
Gehoormatig zijn zaken als impuls-
gedrag en laagweergave van deze
box zeer goed en komen in het ge-
heel niet overeen met de sprookjes
die er over de TL verteld worden.
Bij de Event hebben we ontdekt waar
misschien de verhalen over de TL
vandaan kwamen, Ook wij hadden op
een gegeven moment het idee dat er
iets mis was. B ij de CD "Eric Clapton
Unplugged" bleek een zeer lage
basse-drum nel een fraktie uit de maat
te zijn, Een stel spikes waren in dit
geval de oplossing om het sub-laag
zoed te kunnen weergeven.
~ -
Bij een goede plaatsing zet de Event
een kompleet orkest neer waarin elk
instrument een duidelijke plaats heeft
in het stereo-beeld. Het mooie hoog-van de tweeters is hier zeker voor ver-
antwoordelijk. In het middengebied
blijft de Event een fraktie achter, ten-
minste naar onze smaak. Dit valt ech-
ter alleen op wanneer er omgescha-
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keld wordt naar een luidspreker die
dit euvel niet heeft. Toch schakel je
vrij snel weer terug, want hel geluids-
beeld van de Evenl is strak, gedetail-
leerd en zeer fraai.
In het algemeen kunnen we stellen
dat de Event door de gebruikte units
een bijzondere box is waar men uren
luistergenot aan zal beleven.

De drivers
De in de Event toegepaste speakers
zijn een verhaal apart, beginnende
bij de hogetonenluidspreker. Voor dit
ontwerp heeft men gekozen voor de
D2905/9300. Het gaat hier om een,
op het eerste oog gezien, vrij norma-
le textiel-dome. Wie wat beter kijkt,
zal zien dat de afwerking zeer ver-
zorgd is. Alleen al de ring die de
scherpe hoeken tussen dome-ophan-
ging en chassis wegwerkt, heeft een
perfekte vorm.
De woofer (de 18W8535) is voor-
zien van een carbon-versterkte konus
die hel uiterlijk heeft van handge-
schept papier. Het oppervlak is verre
van vlak. Men bereikt hiermee dal
resonanties in het konusoppervlak
geminimaliseerd worden. Naar ver-
wachting levert dit wel de nodige
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Figuur 2. Door een uitgekiende dem-
ping is de Event een TL zonder de
nadelen hiervan.
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Figuur I. Slechts een scheef geplaatste plank is alles dar van de kast een
transmission-line maakt.

moeilijkheden op om bij de produk-
tie een konstante kwaliteit te waar-
borgen. We mogen er echter van uit

~ -
gaan dat de units voordat ze de fa-~
briek verlaten terdege getest worden,~ ~
zodat dit voor ons geen probleem op
zal leveren.
Opvallend is de stofkap die in te-
genstelling tot veel andere luidspre-
kers hol is in plaats van bol. Het
hele konusoppervlak heeft daardoor
een enigszins parabool vormig ver-
loop. Voor de ophanging van de
konus heeft Scan-Speak gekozen
voor een zeer flexibele rubberen
ring die voor een soepele en nage-
noeg naadloze aansluiting op het
chassis zorgt.

Zo simpel
als een basreflex
Veel TL-s hebben een vrij gekompli-
ceerde opbouw. Dat het ook anders
kan, bewijzen de drie in deze special
gepubliceerde ontwerpen.
Vergelijken we ze narnel ijk. dan zien
ze er nagenoeg identiek uit. Alleen
formaten en drivers verschillen.

Zoals in figuur I te zien is, wordt de
hele TL-pijp gevormd door een
plank scheef in de kast te monteren.
Niet geheel duidelijk uit de tekenin-
gen is de afschuining van de ribben
onder een hoek van 45°. De kopfoto
toont dit echter overduidelijk.
Figuur 2 geeft een beeld hoe in de
kast de demping is aangebracht, be-
staande uit platen pritex rondom ge-
plakt in het bovenste deel, gevolgd
door een gedeelte dat zeer luchtig is
gestopt met langharige wol, opge-
hangen aan twee stukken rondhout.

Van één naar twee
Net zo simpel als de kast is het ge-
bruikte filter (zie figuur 3). Zowel
voor hoog als laag wordt tweede- ~
orde filtering toegepast waarbij voor
de tweeter een nivo-aanpassing van
ca. -2 dB met de weerstanden gere-
aliseerd wordt.
De toegepaste komponenten dienen
natuurlijk van hoge kwaliteit te zijn.
Neem voor de weerstanden liefst in-
duktie-arme exemplaren, voor de
kondensaroren minimaal MKP-types
van 250 V en voor de spoelen types
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met een zo laag mogelijke ohmse
weerstand.

Metingen
Aan de Event hebben we een groot
aantal verschillende metingen uitge-
voerd. Allereerst natuurlijk het [re-
kwentiebereik. Figuur 4 toont hier-~
van de uitdraai. Te zien is dat de box
mooi ver doorloopt in het laag (het
dipje iets boven 100 Hz is een duide-
lijke ruimte-invloed). Opvallend
voor ons was het iets oplopen van
het hoog. Dit gaf in de luistertest een
vertekend beeld, want hier leek juist
het midden iets achter te blijven.
Ook hebben we de vervorming van
de box gemeten. Over het gehele fre-
kwentiebereik blijft deze onder de
0,3 %, hetgeen een uitstekende waar-
de is.
Het watervaldiagram laat zien dat
de verhalen over de TL niet waar
zijn. Onder in figuur 4 ziet u hier-
van een uitdraai. Bij een slecht im-
pulsgedrag is de breedte van de rug
heel groot en heeft dan een flauw~
aflopende helling. Is het echt slecht
gesteld, dan zijn er ook nog eens
een groot aantal uitlopers en bulten
voor de helling te zien. Van dit alles
vinden we niets terug (uitgezonderd
een paar molshoopjes die qua nivo
zo laag 1iggen dat ze nagenoeg niet
te horen zijn) .
Waarom het waterval diagram zo~
mooi is, kan vrij gemakkelijk ver-
klaard worden. Allereerst is de kast
opgebouwd van dik materiaal dat
door de scheef geplaatste plank een
goede stijfheid heeft gekregen.
Daarnaast is er voor een uitstekende
demping in de transmission-fine ge-
zorgd.

En nu aan u
Gezien de prijs van de units mag de
Event tot de middenmoot gerekend~
worden. Voor dit bedrag krijgt u een
set die de prijs dubbel en dwars
waard is. Zoals we al zeiden, de
moeite waard om te gaan beluisteren.

Figuur 4. Slechts een lichte oploop
van het hoog is terug te vinden in hel

frekwentiebereik van de Event. De
dip rond 100 Hz is veroorzaakt door
de meetruimte.
Het watervaldiagram laat tien dal
de TL een prima koncept is.
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Figuur 3. Het filter van de Event blinkt uit door ::"11 eenvoudige opbou \\'.
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