ŠEMA POVEZIVANJA ALARMNE CENTRALE PARADOX 1728
POVEZIVANJE SENZORA 1 DO 5 ZONE: 
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Adresa 132 : Ukljuci 1, 2, 4





POVEZIVANJE SENZORA SA PROŠIRENJEM OD 6 DO 10 ZONE: 
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POVEZIVANJE SPOLJNE SIRENE:
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Na primer 5 zona slobodna,

pa na nju veze$ 24h tamper

za spoljnu sirenu i na adresi
005 gde definises zone

ukljucis 5 za 24h burlglary.
(Ovo programiraj na kraju,

da ti ne bi svirala sirena dok je otvorena).
Dakle ili bilo koja druga zona.
A ako su sve zauzete povezes
redno sa nekom zonom tamper
od spoljne sirene




POVEZIVANJE ŠIFRATORA:
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PROGRAMIRANJE (Osnovne opcije):
ENTER 000000 (fabrički instalacioni kod) ZA ULAZAK U PROGRAMIRANJE:
001 – Za definisanje prve zone: 

Ako je ulazna, koristiš Entry Delay 1 pa kucaš 

1 – za Entry delay 1

1 – za prvu particiju (nadam se da kao početnik ne treba da vezuješ particije na tom sistemu)

1 i 2 već je fabrički (opcije zona) 

ENTER

002 – Za definisanje druge zone:

Ako je trenutna, koristiš Instant na adresi 4 pa kucaš

4 – instant

1 – za prvu particiju

1 i 2 već je fabrički (opcije zona)

ENTER

003 i tako dalje koliko si zona povezao do 010 ako si koristio ATZ, a ako nisi do 005.

Za 24h zonu koristiš 5 – 24h Burlgary, dakle, npr. Peta zona je samo za tamper za spoljnu sirenu kucaš sledeće:

5 – za 24h Burlgary

1 – za prvu particiju

1 i 2 – već je fabrički (opcije zona)

ENTER

(Ako koristiš 24h zonu, najbolje je nju definisati  kad zatvoriš poklopac spoljne sirene jer će ti se ovako aktivirati, pa moraš uneti šifru za deaktivaciju. Dok  sve ne programiraš neka je ta zona nedefinisana, ali nemoj da je zaboraviš)

069 – ULAZNO VREME u sekundama  - kucaš koliko želiš da bude ulazno vreme u trocifrenom obliku, za npr. 12sec. kucaš 012 pa ENTER

071 – IZLAZNO VREME – isto kao za ulazno, preporuka neka ostane 30 sekundi po  fabričkom

132 – Već sam pominjao u nacrtu vezivanja, ali da ponovim. Ako si povezao senzore od 1 do 5 zone i nisi koristio proširenje na 6 do 10 po šemi na slici gde koristiš dva otpornika zbog otvaranja poklopca i prekida kabla, uključuješ sledeće opcije:

1 - 2 –  kada je sistem isključen aktiviraće se tonska signalizacija ako se preseku kablovi i otvore poklopci senzora

4 – aktiviraš jer si upotrebio otpornik 1k

Ako proširuješ zone od 6 do 10 na način na koji sam ti pokazao uključuješ i 5 na ovoj adresi pored 1,2 i 4. 
135 – Dialer treba da je isključen na opciji 3. Pretpostavka jer ako koristiš javljač, on je predviđen za monitoring centar, a to nećeš moći nikako sam da povezuješ i programiraš već ta određena security kompanija, pa će ti njihovi instalateri sve programirati za dojavu i sve tipove događaja alarmnog sistema koji će se prosleđivati.

280 – Tačno vreme u formatu HH:MM  - četiri cifre

281 – Promeni i obavezno zapamti instalaterski kod – 0000 je fabrički

147  - je da blokiraš reset džamper na centrali, a i ne moraš, fabrički su 000

301 – sistem master šifra – fabrička je 1234, obavezno je promeni u neki svoj željeni četvorocifreni broj.
CLEAR, pa ENTER da izađeš iz programiranja. Ako si slučajno u toku programiranja izašao, ENTER – instalaterki kod i ulaziš u mod programiranja. Nemoj da ti instalaterska i master šufra budu iste i budi siguran da si zapamtio, ili negde zabeležio instalaterski kod za kasnije reprogramiranje ako proširuješ sistem, povezuješ na dajler, menjaš parametre itd.

Sistem je daleko složeniji ako se koristi za monitoring što se tiče programiranja, kao i za STAY, SILENT, FIRE i ostale opcije zona i aktiviranje particija ali mislim da ti je ovo sasvim dovoljno za početnika. Bez obzira prikazao sam ti najidealniji  i najsigurniji način vezivanje senzora bez obzira koji tip koristiš, svi oni imaju C( com)  i NC (normal connect) kontakt i tamper taster.

Mislim da na sajtu www.masterbc.co.yu postoji uputstvo za download na srpskom jeziku ako ti je ovo koje stiže uz centralu na engleskom nejasno.

Pozdrav, Andrej 
