(centrifuge) nije
uopste zapocCeo
ili je poCeo sa
zakaSnjenjem.

ukljucio sistem za kontrolu
vibracije bubnja.

ZASTOJ MOGUCI UZROK NACIN RESAVANJA
(GRESKA)

Kontrolni sistem za
Postupak Nema greske. To moze da balansovanje ¢e pokus$ati da
cedenja bude normalna stvar jer se rasporedi ve$ unutar masine.

Kontrolni sistem za
balansovanje ¢e pokusati da
rasporedi ves$ unutar masine.
Prilikom sledeceg pranja
pripazite da ves bude bolje
rasporeden unutar bubnja.

POGLAVLJE 9: SISTEM ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE
ZASTOJA (GRESKE)

Va$a masina je opremljena sistemom koji ¢e Vas automatski preduprediti ukoliko
dode do odredene greske ili zastoja prilikom procesa pranja.

KOD ZASTOJA
(GRESKE)

Err 01

POKAZATELJ MOGUCI NACIN
ZASTOJA UZROK RESAVANJA
Zatvorite vrata
Svetlo tastera Vrata nisu pravilno tako da
start/pause titra pravilno Cujete "klik".
zatvorena. Ukoliko problem

i dalje postoji,
iskljucite masinu
i pozovite
najblizi
ovlaséeni servis.
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KOD ZASTOJA | POKAZATELJ MOGUCI NACIN
(GRESKE) ZASTOJA UZROK RJESAVANJA
Otvorite slavinu
do kraja. Mozda
uopSte nema
vode. Ukoliko se
Err 02 Svetlo Voda u masini problem i dalje
spremnosti nije dovoljno ponavlja, masina
pocetka zagrejana. ¢e se automatski
programa titra. Pritisak dovoda zaustaviti nakon
vode nije nekog vremena.
dovoljno visok ili Iskljucite masinu,
ga uopSte nema. zatvorite slavinu i
pozovite najblizi
ovlasceni servis.
Svetla tastera Ocistite filter
start/pause i Greska je na pumpe. Ukoliko
Err 03 spremnosti pumpi ili je problem i dalje
pocetka zacepljen filter postoji, pozovite
programa titraju. pumpe. najblizi ovlascéeni
servis. (*)
Isklju€ite masinu i
iskljucite je sa
Svetlo zavrSetka Komunikacijska napajanja.
Err 04 programa titra. greska Zatvorite slavinu

od vode i pozovite
najblizi ovlascéeni
servis.

(*) Pogledajte deo za odrzavanje i ¢iS¢enje masine.
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KOD ZASTOJA  POKAZATELJ MOGUCI NAg':IN
(GRESKE) ZASTOJA UZROK RESAVANJA
Svetla
start/pause i Greska na Iskljuc€ite masinu
zavrSenja grejacu u masini i iskljucite je sa
programa titraju. ili senzoru napajanja.

Err 05 topline. Zatvorite slavinu
od vode i
pozovite najblizi
ovlaséeni servis.
Isklju€ite masinu
i iskljucite je sa

Svetla Greska na napajanja
Err 06 spremnosti i motoru. strujom.
zavrSenja Zatvorite slavinu
programa titraju. i pozovite
najblizi
ovlaséeni servis.
Svetla Iskljucite masSinu
start/pause i i iskljucite je sa
spremnosti i Komunikacijska napajanja
zavrSenja greska- strujom.

Err 07 programa su Zatvorite slavinu

osvetljene. i pozovite
najblizi
ovlascéeni servis.
Isklju€ite masinu

Svetla Greska na i iskljucite je sa

start/pause, motoru. napajanja

Err 08 spremnosti i strujom.

zavrSenja Zatvorite slavinu
programa titraju. i pozovite
najblizi
ovlaséeni servis.
Ukoliko je mrezni
Svetla napon nizi od 150
spremnosti i MreZni napon je Vili visi od 260 V,
zavréetka previsok ili masina ce se

Err 09 programa su prenizak. automatski

A zaustaviti. Kada se
osvetljene. popravi mrezni

napon, masina ce
nastaviti tamo gde
je stala.
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