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Dubrovnik, 26. studenog 2010.

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje na
temelju &lanka 2. st.3., a u svezi sa &lankom 243. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(" Narodne novine" br. 76/07 i 38/09 ) povodom zahtjeva Ljubice Bender iz MokoSice, Od fontane
15 za izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju za izgradenu zapadnu lamelu dvojne stambene

gradevine na gradevnoj &estici koja nosi katastarsku oznaku est.zem. 885/2 k.o. MokoSica, |
donosi

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Prihvada se izvedeno stanje zapadne lamele dvojne stambene gradevine sa pomoé.nir.n
gradevinama na gradevnoj Gestici katastarske oznake &est.zem. 885/2 k.o. Mokosica, }(OJG Je
sukladno lokacijskim i drugim uvjetima odredenim ovim rjeenjem i arhitektonskim snimkom
izvedenog stanja izradenim od APSIDA d.o.o0. iz Dubrovnika, oznake ZOP:04/09, od listopada
2009. godine, koji ovjeren &ini sastavni dio ovog rjedenja.

2. Izvedeno stanje gradevine iz totke 1. ovog rjeenja sukladno je slijedec¢im lokacijskim
uvjetima:

2.1. oblik i veli¢ina gradevne &estice: gradevnu &esticu &ini katastarska Cestica 885/2 k.o.
Mokogica u povriini od 387 m* prema obliku i smjestaju Prikazanom na posebnoj geoc%etskoj
podlozi izradenoj od UREDA OVLASTENOG INZENJERA GEODEZIJE Stjepana
Grmoljeza iz Cavtata u mjerilu 1:200, ovjerenoj od Podruénog ureda za katastar Dubrovnik -
( klasa: 936-03/09-02/300, ur.br.: 541-25-1/1-09-2 od 17. srpnja 2009. godine), a koja &ini
sastavni dio arhitektonskog snimka izvedenog stanja iz tocke 1. ovoga rjeSenja;

2.2.namjena, veli¢ina i gradevinska (bruto) povriina zgrade sa brojem funkcionalnih cjelina
gradevine'i drugim osnovnim tehni¢kim podacima o gradevini:

- katnost (stambene gradevine: prizemlje + kat + potkrovlje, dok je katnost pomo¢nih
gradevina prizemlje;

- stambena gradevina je izgradena kao zapadna lamela dvojne stambene gradevine na kosom
terenu sa tri stambene jedinice ( po jedna stambena jedinica na etaZi ), a dvije pomocne
gradevine izgradene su kao samostojeée;

- ukupna gradevinska bruto povr¥ina gradevina .iznosi 291.25 m’ ( stambena gradevina
251.55 m’, a pomoéne gradevine: ostaval - 23.14 m* + ostava 2 - 16.56 m” );

- bruto povr§ina pod gradevinama iznosi 100.13 m’ ( pod stambenom gradevinom 72.00 m’,
pod pomoénim gradevinama ukupno 28.13 m* );

- koeficijent izgradenosti — ki =0.259 3

- koeficijent iskoristivosti — k;; = 0.752 ;

- volumen stambene gradevine V =591.88 m’;

- volumen pomoénih gradevina ukupno V = 75.70 m’,

1



