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PG 0 - PG1 - NAPAKE 
 

ŠTEVILKA 
NAPAKE 

KRATEK OPIS 
NAPAKE OPIS PRIKAZ NAPAKE 

 
 

F1 

 
Odprte sponke senzorja ali 
kratek stik 

Napaka se pojavi, če je povezava s 
temperaturnim senzorjem prekinjena ali pa je 
kratek stik med priključkoma temperaturnega 
senzorja. Pralni program se konča brez gretja, 
napaka pa je  prikazana po končanem 
programu. Napake se preverja na začetku 
pralnega programa in ponovno pred korakom 
gretja. 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 1 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem  5 sek. OFF(pavza) 

 
 

F2 

 
Odprte sponke stikala vrat z 
zaporo 

Napaka se pojavi, če je povezava s stikalom 
vrat z zaporo prekinjena. Pralni program se 
zaustavi in napaka se prikaže. Napajanje stikala 
vrat je še vedno aktivno. Za začetek programa 
je potrebno zapreti vrata – pralni program se 
začne brez pritiska na tipko start. Če se napaka 
pojavi med pralnim programom, je potrebno 
preveriti zaprtost vrat in pritisniti tipko start. 
Če se napaka ponovno pojavi, se program 
zaustavi. Napajanje stikala vrat je prekinjeno. 
Če je voda v stroju, bo odvodna črpalka 
vključena dve minuti. Napaka se ponovno 
prikaže, pralnega programa pa ni več možno 
pognati. 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 2 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem  5 sek. OFF(pavza) 

 
 
 

F3 

 
Nivo vode ni dosežen: 
 
- zaprta vodovodna pipa 
- spuščanje (točenje) 
- ventil v okvari 

 
Napaka se pojavi, če ostane nivo vode pod 
nivojem hidrostata (nivo 1) ves čas polnjenja 
ali če je pod nivojem hidrostata več kot 4 
minute v gretju. Ko se napaka pojavi prvič v 
pralnem programu, se bo samodejno ponovil 
korak v katerem je program. Ko se napak 
pojavi drugič zaporedoma, se pralni program 
zaustavi in napaka se prikaže. Za nadaljevanje 
programa je potrebno pritisniti tipko start. Če 
se napaka pojavi tretjič, se pralni program 
zaustavi, napaka se pojavi in programa ni več 
možno pognati. 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 3 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem  5 sek. OFF(pavza) 

 

 
 

F4 

 
Odprte sponke 
tachogeneratorja ali kratek 
stik 
 

 
Če je pralni program aktiven in krmilna enota 
elektromotorja ne dobi signala s 
tachogeneratorja,  bo izvršena enominutna 
pavza, ko se napaka prvič pojavi. To se ponovi 
trikrat. Če se enkrat izkaže, da dela 
elektromotor v redu, potem se napaka ignorira. 
Če je napaka zabeležena četrtič zaporedoma, se 
program takoj zaustavi. Če je temperatura vode 
višja od 60 °C potem stroj 30 sekund polni s 
hladno vodo. Sledi dvominutno črpanje vode. 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 4 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem 5 sek. OFF(pavza) 
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Program se zaustavi in napaka se prikaže. 

 
 

F5 

 
Triak v kratkem stiku 

 
Napaka se pojavi, če je pralni program aktiven, 
elektromotor pa deluje brez kontrole triaka. 
Program se takoj zaustavi. Po dveh minutah 
sledi samodejni preizkus delovanja.  Če se 
napaka ne pojavi ponovno, potem se ta ignorira 
in program se nadaljuje. Če se napaka ponovno 
pojavi, se program dokončno zaustavi. Če je 
temperatura vode višja od 60 °C potem stroj 30 
sekund polni s hladno vodo. Sledi dvominutno 
črpanje vode. Program se zaustavi in napaka se 
prikaže. 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 5 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem 5 sek. OFF(pavza) 

 
 

 
 
 

F6 

 
 
 
Temperatura ni dosežena 
- grelec v okvari 

Napaka se pojavi, če je temperatura vode po 
končanem gretju več kot 15 °C nižja od 
predpisane. Pralni program se bo normalno 
zaključil, nato pa se prikaže napaka. 

 
 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 6 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
than 5 sek. OFF(pavza) 

 
 

 

 
 
 
 

F7 

 
Nivo vode ne pade pod 
nivo 1 (nivo hidrostata) 
 
- črpalka zamašena ali v  
   okvari 
 

 
Napaka se pojavi, če nivo vode ne pade pod 
nivo hidrostata po koraku črpanja. Ko se 
napaka pojavi prvič v pralnem programu, se bo 
samodejno ponovil korak črpanja. Ko se napak 
pojavi drugič zaporedoma, se pralni program 
zaustavi in napaka se prikaže. Za nadaljevanje 
programa je potrebno pritisniti tipko start. Če 
se napaka pojavi tretjič, se pralni program 
zaustavi, napaka se pojavi in programa ni več 
možno pognati. 
 

 
Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 7 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem 5 sek. OFF(pavza) 

 

 
F8 

 
Maksimalni vrtljaji 

centrifuge niso doseženi  
(rele za odcep navitja ne 

preklopi) 

 
Napaka se pojavi, če je po končanem ciklu 
centrifugiranja v testnem programu centrifuga 
več kot 100 rpm nižja od predpisane. Napaka 
se prikaže po končanem testnem, programu. 
 

Vse LED ponavljajoče 
utripajo: 8 x ( ¼ sek. ON , 
¼ sek. OFF) 
potem  5 sek. OFF(pavza) 

 
 
 


