
Nekoliko načina uklanjanja zaštite kod invertora LCD televizora (NIJE TRAJNO REŠENJE).  
Nisu svi načini provereni tako da je potrebno i neko znanje i iskustvo u radu. Evo za početak nekoliko 
ranije objavljenih načina uklanjanja zaštite: 
 

AT1741, BA9741, BD9883, BD9897FS, BIT3102A, BIT3193, BIT3713, INL837GL, FAN7311, 

FAN7314, KH0803A, LX1691A, MAX8722, MP10072E, MP1008, MP1009, MP1038, MSC1692, 

OZ960, OZ964, OZ9910GN, OZ99361, OZ9938Q, OZ9966SN, OZT1060GN, SEM2006, SEM2105, 

SP5005, TA9687GN, TL1451. 

 

OZ960 

 
 

Da bi se uklonila zaštita Soft-Start Time (na pinu 4 OZ960) mora se obezbediti napon 1,5V-3,5V na tom 

pinu. 

Drugo rešenje je postaviti LED sa pina 10 prema masi. 
 

OZ964 

 
 

 

Na pin 4 (SST Soft-Start Time) dovesti 1,8V-2V. 

 



BIT3193 

 
 

Kad je zaštita aktivna napon na pinu 5 iznosi 3,5V, kad je napon na pinu 0,4V-2,4V neonka se ne 

isključuje. 
 

TL1451 (zamena BA9741) 

Blokiranje zaštite se svodi na dovođenje pina 15 na masu. Ako se to radi posle blokade invertora, nema 
efekat jer je već blokada urađena povratnom spregom strujnog kruga. Da bi se uklonila zaštita na ovaj 
način, potrebno je restartovati aparat ili promeniti nivo napona na pinu 9. 
 

FAN7311 i FAN7314 

Na pin 1 FAN7314 postaviti Zener diodu 4,3V ili 5V i otpornik 620Ω prema masi. 

 
Drugi način je postavljanjem otpornika 560Ω na pin 1, dioda nije nužna jer zaštita svakako ne radi.  

 
 

 



MP1008 

Postaviti otpornik 10kΩ sa pina 4 prema masi. 

 
 

OZ9938Q 

Postaviti otpornik 10kΩ paralelno kondenzatoru C515. 

 
 

 

AT1741 

Pin 15 preko LED sprovesti na masu, verovatno može i otpornikom.  

 
 

 



BD9897FS 

Aparat je LCD Sherp LC32A471, invertor sa 6 neonki BD9897FS. Postaviti LED na pin17 prema masi. 

 

TA9687GN 

Pin 12 (TIMER) spojiti preko otpornika 47kΩ na masu (paralelno sa C818).  
 

BD9883 

Pin 13 spojiti LED na masu, ili drugi način samo pin 12 spojiti na masu.  

 

OZ99361 

Na pin 1 dovesti napon 1,85-1,98V. Podići pin 1 u vazduh i na njega vezati otpornik 100kΩ prema 5V. 
Postaviti kondenzator 150nF između pina 1 i mase . 
 

OZ9910GN 

Postaviti LED na pin 3 prema masi.  

 

BIT3102A 

Pin 6 dovesti na naponski nivo od 2,5V. 

 

 
 

OZ9966SN 

Kao na slici, sa pina 15 otpornik 10kΩ prema masi. 

 
 

 



LX1691A 

Pin 14 spojiti na masu. 

  

MP1009 

Pin 5 spojiti na masu. 

  

OZT1060GN 

LED sa pina 1 prema masi. 

 

QZ9938GN 

LED sa pina 3 prema masi, postaviti paralelno postojećim kondenzatorima (kao BIT3193). 
  

MP10072E 

Sa pina 3 LED prema masi. 

  

INL837GL 

Na pinu 12 postaviti napon na 1,7V-2V. Uraditi kao na shemi ispod. 

 
 

MP1038 

Sa pina 6 (FT) preko otpornika 10kΩ prema masi paralelno kondenzatoru, kao kod MP1008. 

 

BIT3713 

Spojiti pin 5 (TIMER) preko LED na masu. Dioda ne svetli. 

 
  



BA9741 

Pin 15 (SCP) spojiti masu. 

 
SEM2105 

LED sa pina 1 (IMS) prema masi. 

 

MAX8722 

Pin 4 spojiti na masu. 

 

SEM2006 

LED sa pina 2 na masu. 

  

MSC1692 

Otpornik 220kΩ sa pina 4 na masu. 
 

KH0803A 

LED ili otpornik 390kΩ-820kΩ sa pina 5 na masu (paralelno C125). 


