
1 Podaci o svjetiljci

1.1 OMS, Tornado PC T5 2x28W ( )

1.1.1 Stranica s podacima

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

: ES nedeljko
: kancelarija
:
: 30.09.2015

Stranica 1/4Relux1

Proizvo đač: OMS

Tornado PC T5 2x28W

Podaci o svjetiljci
Svjetl. iskoristivost svjetiljke : 85.7%
Luminaire efficacy : 71.88 lm/W

A31 ↓ 91.8%  ↑ 8.2%  Classification :
CIE Flux Codes : 36 65 86 92 86
Predspojna naprava :
Ukupna snaga sistema : 62 W
Dužina : 1270 mm
Širina : 160 mm
Visina : 101 mm

Opremljeno žaruljama
Broj : 2
Opis : T5 28W
Boja :
Svjetlosni tok : 2600 lm



2 Prostor 1

2.1 Rezultati izra čuna, Prostor 1

2.1.1 Izoluks pregled, Referentna površina 1 (E)

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

: ES nedeljko
: kancelarija
:
: 30.09.2015

Stranica 2/4Relux1
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Visina referentne površine : 0.75 m
Srednja rasvijetljenost Esr : 433 lx
Minimalna rasvijetljenost Emin : 234 lx
Maksimalna rasvijetljenost Emax : 628 lx
Jednolikost g1 Emin/Esr : 1 : 1.85 (0.54)
Jednolikost g2 Emin/Emax : 1 : 2.68 (0.37)



2.1 Rezultati izra čuna, Prostor 1

2.1.2 Pseudo boje, Referentna površina 1 (E)

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

: ES nedeljko
: kancelarija
:
: 30.09.2015

Stranica 3/4Relux1
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Visina referentne površine : 0.75 m
Srednja rasvijetljenost Esr : 433 lx
Minimalna rasvijetljenost Emin : 234 lx
Maksimalna rasvijetljenost Emax : 628 lx
Jednolikost g1 Emin/Esr : 1 : 1.85 (0.54)
Jednolikost g2 Emin/Emax : 1 : 2.68 (0.37)



2.1 Rezultati izra čuna, Prostor 1

2.1.6 3D pseudo boje, Pogled s lijeva (E)

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

: ES nedeljko
: kancelarija
:
: 30.09.2015

Stranica 4/4Relux1
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