Izbor izlaznogz napcéna

Izbor 2eljene vrednosti napona ispravljaZa vriizo bez
opteredenja tako, da najpre potenciometar za izbor
struje (4) postavime u krajnji desni polo2aj, sa poten-
cionetrom (3) izvriimo izbor napona.

Kada ispravlja& pradi u re%imu regulacije napona svetli
sijolica "REGUIACIJA NAPORA™,

Strujno ogranilenje

;

8

i Prilikxom upotrede ispravljaZa za napajanje elektriZnih
kola, koja ne smemo opteretiti vile od odredjene vred-

E nosti struje postupamo na sledeZi nalins .

: Potencionetar za regulaciju struje zavrtimo u krajnji

levi poloZaj, izlazne sponke kratko spojimo, a potom
ponocu potenciometra za regulaciju struje postavimo aa-

¢ ksimalnu dopultenu vrednost. Potenciometar (4) ostaviro
u tonm poloZaju 111 ga fiksiramo i na taj na¥in imamo

g zagarantovano da struja nede prekoraliti postavljenu

] vrednost. Sporke (6) oslobodinmo 1 prikljudimo optere-

i - éenJe. U re2imu regulacije struje svetll sijalica "33~

i GULACIJA STRUJE", ,

1

IspravljaZ mo%emo opteretiti bilo kojom strujom od O -
10A pri dilo kojem noponu O - 30V. Isto tako ga m0%e:o
staviti u kratak spoj, Jer ims ugradjen: tiristor~'-nu
predregulaeiju, koja ne dozvoljavn, da se pregreiy iz~
lazni tranzistori.
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